
SDBT-MSX en SMT-8M-A zijn beide 
solidstate sensoren voor T-slot cilinders 
en zijn geschikt voor standaard 
toepassingen. 

SDBT-MSX SMT-8M-A

Auto teach-In Standaard

Voeding nodig tijdens installatie Nee Ja

Precieze afstelling nodig Nee Ja

Zelfl erend Ja Nee

Capacitieve inleertoets Ja Nee

Schakelpunt electronisch inleren Ja Nee

PNP/NPN programmeerbaar Ja Nee

NO/NC programmeerbaar Ja Nee

Schakelraam instelbaar 2 tot 15 mm Ja Nee

Voordelen zelfl erend versus traditioneel:

Portfolio overzicht Festo cilindersensoren

Standaard
toepassingen

Sensoren voor 
specifi eke omgeving 
en veeleisende 
toepassingen.

Productvergelijking

Verschillen SDBT-MSX en 
SMT-8M sensor

Voor veeleisende toepassingen zijn speciale 
sensoren (20% applicaties) beschikbaar:
ATEX 1GD, 230V, lasveldongevoelig, olie- en 
zuurbestendig, voedselveilig, zeer korte 
behuizingslengte, hoge temperatuur, 
positietransmitters met analoge 
uitgang en IO-link, cilinder sensor met 
2 schakeluitgangen.

Eigenschappen standaard sensoren
•  Omgevingstemperatuur –20 tot +85 °C
•  Beschermingsklasse IP65 en IP68
•  Beperkte bescherming tegen corrosie

SDBT-MSX SMT-8M-A

Montage Vooraf in de werkplaats In het veld

Inbedrijfname Eenvoudig Standaard

Precies afstellen Automatisch Handmatig


