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FESTO

Overzicht slang & koppeling
combinaties voor @tremen

Welke koppeling of slang past het beste bij een specifieke omgeving?
In dit overzicht staan alle eigenschappen van deze RVS serie op een rij.

De PFAN is een transparante persluchtslang die zich onderscheidt door zijn hoge chemische
resistentie en uitstekende mechanische eigenschappen. Tevens is de PFAN door de FDA
gecertificeerd voor toepassingen in de levensmiddelensector.

Temperatuur -20 ... +150

Drukbereik -0,95 ... +16 bar

Chemische resistentie .

Food grade +++ FDA listed materiaal

Hydrolysche(vocht) resistent  +++

Specifieke eigenschappen Zeer hoge resistentie tegen chemicalién en UV
Materiaal Perfluoralkoxyalkan

Specificaties PLN (geldt voor de zwarte versie)

Temperatuur -30...+80
Drukbereik —0,95 ... +14 bar
. Chemische resistentie ++
De PLN is een polyethyleen slang welke ST s

uitstekende eigenschappen heeft voor

Hydrolysche(vocht) resistent ~ +++
Specifieke eigenschappen Weersbestendig én UV-bestendig

buitentoepassingen. Bij het toepassen van
een zwarte uitvoering bevat de PLN slang
UV-resistente eigenschappen. Materiaal Polyethyleen




NPQR product range
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De NPQR is dé standaard op het gebied van hoogwaardig koppelingen. Vanwege het RVS en clean design
zijn deze perfect toe te passen binnen de levensmiddelensector. Daarnaast is de NPQR verkrijgbaar in een

breed pakket van uitvoeringen.
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Naast de NPQR biedt Festo nog twee koppelingen die geschikt zijn voor de levensmiddelenindustrie.
De scherp geprijsde NPQP van kunststof en de veelzijdige NPQH.
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Specificaties NPQR NPQP NPQH

Temperatuur -20 ...+ 150 -20 ... +60 0..+150

Drukbereik -0,95...+16 -0,95...+10 -0,95...+20

Materiaal RVS316L Polypropyleen Chemisch vernikkeld
messing

Draadtype M, G R M, G

Chemische resistentie ~ +++ 4+ ++

CRC CRC4 CRC4 CRC3

Specifieke Hoge resistentie tegen Hoge resistentie tegen Hoge druk en hoog

eigenschappen chemicalién & corrosie chemicalién temperatuur bereik




