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IP-V verspaning is een huismerk van IndustriePartner. De bij IndustriePartner aange-

sloten leden leveren alle verspanende gereedschappen en toebehoren rondom ver-
spanende gereedschappen. Onze verspaningsspecialisten hebben jarenlang ervaring
en kennen daardoor de verspaningsmarkt als geen ander.

Deze opgedane kennis en ervaring heeft geleid tot het merk IP-V verspaning.
IP-V verspaning staat garant voor kwaliteitsproducten tegen een verrassende prijs en

een optimale beschikbaarheid.
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Bi-Metaal

Snelstaal

Snelstaal met TiN coating voor een langere
standtijd

Snelstaal met TiAIN coating voor een lan-
gere standtijd en hoge snijsnelheden

Snelstaal met Cobalt

HSS-Co met min. 5% Cobalt en met TiN
coating voor een langere standtijd

HSS-Co met TiAIN coating voor een lange-
re standtijd en hoge snijsnelheden

Hardmetaal

Volhardmetaal

Geelring, voor staalbewerking

Blauwring, voor roestvaststaalbewerking

Staalbewerking

Uitermate geschikt voor roestvrijstaal

Staalbewerking

Roestvaststaalbewerking

Universeel

Type A

Type B

Type C

[ BE
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UNI

VAR

POSITIEF

LB

M42

Type B-D

Tophoek 60°

Tophoek 118°

Tophoek 130°

Tophoek 135°

Univertanding TV6

Variabele vertanding

Neutraal

Positief

HSS met 8% cobalt

Boorpunt met kegelmantelaanslijping
(meer info pag. 29)

Boorpunt met uitgedunde ziel
(meer info pag. 29)

Boorpunt met kruisaanslijping
(meer info pag. 29)

Verzinkfrees met 3 snijkanten

Verzinkhoek 60°

Verzinkhoek 90°

Boordiepte 30 mm®

Boordiepte 55 mm®

Voor doorlopend draadgaten
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Voor blinde draadgaten

Voor blinde & doorlopende draadgaten

Metrische schroefdraad

Metrisch-fijne schroefdraad

UNF schroefdraad

UNC schroefdraad

BSP schroefdraad

Spiraalhoek 35°

Schilaansnijding 2-3 gangen

Schilaansnijding 4-5 gangen

Frees met 2 snijtanden

Frees met 3 snijtanden

Frees met 4 snijtanden

Bewerkingsrichting

Bewerkingsrichting bij frezen <3 mm

Bewerkingsrichting

Schacht met Weldon opname

Tolerantieklasse

Geschikt voor accuboormachine
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IPB090 | IPB300 | IPB410 | IPB105 | IPB400
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HSS spiraalboren

DIN 338, type N, geslepen profiel, tophoek 1 18° met
kruisaanslijping vanaf 2 mm en vanaf @ 3,0
stoomontlaten’.

Spiraalboor geschikt voor het boren van staal

en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd, tot een 12

treksterkte van 850 N/mm?, gietijzer, aluminium B I
en aluminium legeringen. a

d
-

A4

Stoomontlaten spiraalboor is taaier en heeft minder snel breuk.
Tot en met @ 2,9 leverbaar in een blanke uitvoering. Vanaf @ 3,0 stoomontlaten
en leverbaar in een zwarte uitvoering.

p.26

d | 11 | 12 | Artikelnr. | $% d | 11 | 12 | Artikelnr. | d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥
1 34 12 IPB090.0100 10 5 86 52 IPB090.0500 10 9 125 81 1PB090.0900 10
1,1 36 14 IPB090.0110 10 51 86 52 IPB090.0510 10 9,1 125 81 1PB090.0910 10
1,2 38 16 1PB090.0120 10 5,2 86 52 1PB090.0520 10 9,2 125 81 1PB090.0920 10
1,3 38 16 IPB090.0130 10 53 86 52 IPB090.0530 10 9,3 125 81 1PB090.0930 10
1,4 40 18 1PB090.0140 10 54 93 57 1PB090.0540 10 9,4 125 81 1PB090.0940 10
1,5 40 18 IPB090.0150 10 5,5 93 57 1PB090.0550 10 9,5 125 81 1PB090.0950 10
1,6 43 20 IPB090.0160 10 5,6 93 57 IPB090.0560 10 9,6 133 87 1PB090.0960 10
1,7 43 20 1PB090.0170 10 5,7 93 57 IPB090.0570 10 9,7 133 87 1PB090.0970 10
1,8 46 22 IPB090.0180 10 5,8 93 57 IPB090.0580 10 9,8 133 87 1PB090.0980 10
1,9 46 22 IPB090.0190 10 5,9 93 57 1PB090.0590 10 9,9 133 87 1PB090.0990 10
2 49 24 1PB090.0200 10 6 93 57 1PB090.0600 10 10 133 87 IPB090.1000 10
2,1 49 24 IPB090.0210 10 6,1 101 63 IPB090.0610 10 10,1 133 87 IPB090.1010 10
2,2 53 27 1PB090.0220 10 6,2 101 63 1PB090.0620 10 10,2 133 87 IPB090.1020 10
2,3 53 27 1PB090.0230 10 6,3 101 63 1PB090.0630 10 10,3 133 87 IPB090.1030 10
2,4 57 30 1PB090.0240 10 6,4 101 63 IPB090.0640 10 10,4 133 87 IPB090.1040 10
2,5 57 30 1PB090.0250 10 6,5 101 63 1PB090.0650 10 10,5 133 87 IPB090.1050 10
2,6 57 30 1PB090.0260 10 6,6 101 63 IPB090.0660 10 10,6 142 94 1PB090.1060 5
2,7 61 33 1PB090.0270 10 6,7 101 63 1PB090.0670 10 10,7 142 94 IPB090.1070 5
2,8 61 33 1PB090.0280 10 6,8 109 69 1PB090.0680 10 10,8 142 94 IPB090.1080 5
2,9 61 33 1PB090.0290 10 6,9 109 69 1PB090.0690 10 10,9 142 94 1PB090.1090 5
3 61 33 1PB090.0300 10 7 109 69 1PB090.0700 10 11 142 94 IPB090.1100 5
3,1 65 36 1PB090.0310 10 71 109 69 1PB090.0710 10 11,1 142 94 IPB090.1110 5
3,2 65 36 1PB090.0320 10 7,2 109 69 1PB090.0720 10 11,2 142 94 IPB090.1120 5
3,3 65 36 1PB090.0330 10 7,3 109 69 1PB090.0730 10 11,3 142 94 IPB090.1130 5
3,4 70 39 1PB090.0340 10 7,4 109 69 1PB090.0740 10 11,4 142 94 IPB090.1140 5
3,5 70 39 1PB090.0350 10 7,5 109 69 IPB090.0750 10 11,5 142 94 IPB090.1150 5
3,6 70 39 1PB090.0360 10 7,6 117 75 1PB090.0760 10 11,6 142 94 IPB090.1160 5
3,7 70 39 1PB090.0370 10 7,7 117 75 IPB090.0770 10 11,7 142 94 IPB090.1170 5
3,8 75 43 1PB090.0380 10 7,8 117 75 IPB090.0780 10 11,8 142 94 IPB090.1180 5
3,9 75 43 1PB090.0390 10 7,9 117 75 IPB090.0790 10 11,9 151 101 IPB090.1190 5
4 75 43 1PB090.0400 10 8 117 75 IPB090.0800 10 12 151 101 IPB090.1200 5
41 75 43 1PB090.0410 10 8,1 117 75 IPB090.0810 10 12,1 151 101 IPB090.1210 1
4,2 75 43 IPB090.0420 10 8,2 117 75 1PB090.0820 10 12,2 151 101 IPB090.1220 1
4,3 80 47 1PB090.0430 10 8,3 117 75 IPB090.0830 10 12,3 151 101 IPB090.1230 1
4,4 80 47 1PB090.0440 10 8,4 117 75 1PB090.0840 10 12,4 151 101 IPB090.1240 1
4,5 80 47 IPB090.0450 10 8,5 117 75 1PB090.0850 10 12,5 151 101 IPB090.1250 1
4,6 80 47 1PB090.0460 10 8,6 125 81 IPB090.0860 10 12,6 151 101 IPB090.1260 1
4,7 80 47 1PB090.0470 10 8,7 125 81 1PB090.0870 10 12,7 151 101 IPB090.1270 1
4,8 86 52 1PB090.0480 10 8,8 125 81 1PB090.0880 10 12,8 151 101 1PB090.1280 1
4,9 86 52 1PB090.0490 10 8,9 125 81 1PB090.0890 10 12,9 151 101 IPB090.1290 1
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HSS spiraalboren (vervolg) serie IPB090
<
(4
. 2> R 2> . 2> £
d I 12 | Artikelnr. | ¥ d 1 12 | Artikelnr. | ¥ d 1 12 | Artikelnr. | ¥ 8
13 151 101 1PB090.1300 1 14,5 169 114 IPB090.1450 1 16 178 120 IPB090.1600 1
13,5 160 108  1PB090.1350 1 15 169 114  IPB090.1500 1
14 160 108  1PB090.1400 1 15,5 178 120  1PB090.1550 1
Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPB090.C003  Kunststof borencassette, 19-delig, 1-10 mm per 0,5 mm oplopend
IPB090.C001 Kunststof borencassette, 25-delig, 1-13 mm per 0,5 mm oplopend

IPB090.C001
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HSS spiraalboren met TiN-tip coating serie IPB300

DIN 338, type N, geslepen profiel, tophoek 1 18°,
met kruisaanslijping vanaf 3 mm.

Spiraalboor geschikt voor het boren van staal 1° §

en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd, tot een

treksterkte van 1000 N/mm?, gietijzer, aluminium 12

en aluminium legeringen. - I >

[
[

(Hss| [DIN ﬁ 1@
d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 | Artikelnr. | £ d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥
1 34 12 IPB300.0100 10 6 93 57  IPB300.0600 10 1 142 94  IPB300.1100 5
1,5 40 18 IPB300.0150 10 6,5 101 63  IPB300.0650 10 1,5 142 94  IPB300.1150 5
2 49 24 IPB300.0200 10 6,8 109 69  IPB300.0680 10 12 151 101  IPB300.1200 5
2,5 57 30  IPB300.0250 10 7 109 69  IPB300.0700 10 125 151 101 IPB300.1250 5
3 61 33 IPB300.0300 10 7.5 109 69  IPB300.0750 10 13 151 101  IPB300.1300 5
3,3 65 36 IPB300.0330 10 8 17 75  IPB300.0800 10 135 160 108 IPB300.1350 5
3,5 70 39  IPB300.0350 10 8,5 117 75  IPB300.0850 10 14 160 108  IPB300.1400 5
4 75 43 IPB300.0400 10 9 125 81  IPB300.0900 10 145 169 114 IPB300.1450 5
4,2 75 43 IPB300.0420 10 9,5 125 81  IPB300.0950 10 15 169 114  IPB300.1500 5
4,5 80 47  IPB300.0450 10 10 133 87  IPB300.1000 10 155 178 120 IPB300.1550 5
5 86 52 IPB300.0500 10 102 133 87  IPB300.1020 10 16 178 120  IPB300.1600 1
5,5 93 57  IPB300.0550 10 10,5 133 87  IPB300.1050 5

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud

IPB300.C002 Kunststof borencassette, 19-delig, 1-10 mm per 0,5 mm oplopend

IPB300.C001 Kunststof borencassette, 25-delig, 1-13 mm per 0,5 mm oplopend

IPB300.C001
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HSS-Co spiraalboren

DIN 338, type N, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm, in 'gold-finish' uitvoering.

Spiraalboor voor het boren van gelegeerde en 1 §

ongelegeerde staalsoorten, gietstalen, met treksterktes tot

1000N/mm? en roestvaste staalsoorten. Ook geschikt voor 12

warm- en koudbehandelde materialen, gewalste stalen etc. l« n >

p-26

d | 1N | 12 | Artikelnr. | % d | 11 | 12 |Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 |Artikelnr. | $¥
1 34 12 IPB410.0100 10 4,5 80 47 IPB410.0450 10 8 117 75  IPB410.0800 10
1,1 36 14 IPB410.0110 10 4,6 80 47  IPB410.0460 10 81 117 75 IPB410.0810 10
1,2 38 16 IPB410.0120 10 4,7 80 52 IPB410.0470 10 82 117 75 IPB410.0820 10
1,3 38 16 IPB410.0130 10 4,8 86 52 IPB410.0480 10 83 117 75 IPB410.0830 10
1,4 40 18 IPB410.0140 10 4,9 86 52 IPB410.0490 10 84 117 75 IPB410.0840 10
1,5 40 18 IPB410.0150 10 5 86 52 IPB410.0500 10 85 117 75  IPB410.0850 10
1,6 43 20 IPB410.0160 10 5,1 86 52 IPB410.0510 10 86 125 81  IPB410.0860 10
1,7 43 20 IPB410.0170 10 5,2 86 52 IPB410.0520 10 87 125 81  IPB410.0870 10
1,8 46 22 IPB410.0180 10 53 86 52 IPB410.0530 10 88 125 81  IPB410.0880 10
1,9 46 22 IPB410.0190 10 5,4 93 57 IPB410.0540 10 89 125 81  IPB410.08%0 10
2 49 24 IPB410.0200 10 55 93 57 IPB410.0550 10 9 125 81  IPB410.0900 10
2,1 49 24 IPB410.0210 10 5,6 93 57 IPB410.0560 10 9,1 125 81  IPB410.0910 10
2,2 53 27 IPB410.0220 10 5,7 93 57 IPB410.0570 10 92 125 81  IPB410.0920 10
2,3 53 27  IPB410.0230 10 58 93 57  IPB410.0580 10 93 125 81  IPB410.0930 10
2,4 57 30 IPB410.0240 10 59 93 57 IPB410.0590 10 9,4 125 81  IPB410.0940 10
2,5 57 30 IPB410.0250 10 6 93 57 IPB410.0600 10 95 125 81  IPB410.0950 10
2,6 57 30 IPB410.0260 10 61 101 63  IPB410.0610 10 9,6 125 81  IPB410.0960 10
2,7 61 33 IPB410.0270 10 62 101 63  IPB410.0620 10 9,7 133 87  IPB410.0970 10
2,8 61 33 IPB410.0280 10 63 101 63  IPB410.0630 10 9,8 133 87  IPB410.0980 10
2,9 61 33 IPB410.0290 10 64 101 63  IPB410.0640 10 99 133 87  IPB410.0990 10
3 61 33 IPB410.0300 10 65 101 63  IPB410.0650 10 10 133 87  IPB410.1000 10
3,1 65 36 IPB410.0310 10 66 101 63  IPB410.0660 10 10,2 133 87  IPB410.1020 10
3,2 65 36  IPB410.0320 10 67 101 63  IPB410.0670 10 105 133 87  IPB410.1050 5
3,3 65 36  IPB410.0330 10 68 109 69 IPB410.0680 10 1 142 94  IPB410.1100 5
3,4 70 39 IPB410.0340 10 69 109 69 IPB410.0690 10 11,5 142 94  IPB410.1150 5
3,5 70 39 IPB410.0350 10 7 109 69  IPB410.0700 10 12 151 101  IPB410.1200 5
3,6 70 39  IPB410.0360 10 71 109 69  IPB410.0710 10 125 151 101  IPB410.1250 5
3,7 70 39  IPB410.0370 10 72 109 69  IPB410.0720 10 13 151 101  IPB410.1300 5
3,8 75 43 IPB410.0380 10 73 109 69  IPB410.0730 10 13,5 160 108 IPB410.1350 5
3,9 75 43 IPB410.0390 10 74 109 69  IPB410.0740 10 14 160 108  IPB410.1400 5
4 75 43 IPB410.0400 10 75 109 69 IPB410.0750 10 145 169 114 IPB410.1450 5
4,1 75 43 IPB410.0410 10 76 117 75 IPB410.0760 10 15 169 114  IPB410.1500 5
4,2 75 43 IPB410.0420 10 77 117 75 IPB410.0770 10 155 178 120 IPB410.1550 5
43 80 47  IPB410.0430 10 78 117 75 IPB410.0780 10 16 178 120  IPB410.1600 5

4,4 80 47 1PB410.0440 10 79 117 75 IPB410.0790 10
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HSS-Co spiraalboren (vervolg) serie IPB410

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPB410.C001 Kunststof borencassette, 19-delig, 1-10 mm per 0,5 mm oplopend
IPB410.C002 Kunststof borencassette, 25-delig, 1-13 mm per 0,5 mm oplopend

IPB410.C002
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HSS-Co spiraalboren

DIN 338, type VA, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm. Bevat 5% cobalt.

Spiraalboor voor het boren van gelegeerde en © :
ongelegeerde staalsoorten, gietstalen, met treksterktes 12

groter dan 1000N/mm? en roestvaste staalsoorten. Ook

geschikt voor warm- en koudbehandelde materialen, < " >

gewalste stalen etc.

p-26
d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 |Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 |Artikelnr. |
1 34 12 IPB105.0100 10 5 86 52 IPB105.0500 10 9 125 81 IPB105.0900 10
1,1 36 14 IPB105.0110 10 51 86 52 IPB105.0510 10 9,1 125 81 IPB105.0910 10
1,2 38 16 IPB105.0120 10 5,2 86 52 IPB105.0520 10 9,2 125 81 IPB105.0920 10
1,3 38 16 IPB105.0130 10 53 86 52 IPB105.0530 10 9,3 125 81 IPB105.0930 10
1,4 40 18 IPB105.0140 10 54 93 57 IPB105.0540 10 9,4 125 81 IPB105.0940 10
1,5 40 18 IPB105.0150 10 5,5 93 57 IPB105.0550 10 9,5 125 81 IPB105.0950 10
1,6 43 20 IPB105.0160 10 5,6 93 57 IPB105.0560 10 9,6 133 87 IPB105.0960 10
1,7 43 20 IPB105.0170 10 5,7 93 57 IPB105.0570 10 9,7 133 87 IPB105.0970 10
1,8 46 22 IPB105.0180 10 5,8 93 57 IPB105.0580 10 9,8 133 87 IPB105.0980 10
1,9 46 22 IPB105.0190 10 59 93 57 IPB105.0590 10 9,9 133 87 IPB105.0990 10
2 49 24 IPB105.0200 10 6 93 57 IPB105.0600 10 10 133 87 IPB105.1000 10
2,1 49 24 IPB105.0210 10 6,1 101 63 IPB105.0610 10 10,1 133 87 IPB105.1010 10
2,2 53 27 IPB105.0220 10 6,2 101 63 IPB105.0620 10 10,2 133 87 IPB105.1020 10
2,3 53 27 IPB105.0230 10 6,3 101 63 IPB105.0630 10 10,3 133 87 IPB105.1030 10
2,4 57 30 IPB105.0240 10 6,4 101 63 IPB105.0640 10 10,4 133 87 IPB105.1040 10
2,5 57 30 IPB105.0250 10 6,5 101 63 IPB105.0650 10 10,5 133 87 IPB105.1050 10
2,6 57 30 IPB105.0260 10 6,6 101 63 IPB105.0660 10 10,6 142 94 IPB105.1060 5
2,7 61 33 IPB105.0270 10 6,7 101 63 IPB105.0670 10 10,7 142 94 IPB105.1070 5
2,8 61 33 IPB105.0280 10 6,8 109 69 IPB105.0680 10 10,8 142 94 IPB105.1080 5
2,9 61 33 IPB105.0290 10 6,9 109 69 IPB105.0690 10 10,9 142 94 IPB105.1090 5
3 61 33 IPB105.0300 10 7 109 69 IPB105.0700 10 11 142 94 IPB105.1100 5
3,1 65 36 IPB105.0310 10 71 109 69 IPB105.0710 10 11,1 142 94 IPB105.1110 5
3,2 65 36 IPB105.0320 10 7,2 109 69 IPB105.0720 10 11,2 142 94 IPB105.1120 5
3,3 65 36 IPB105.0330 10 7,3 109 69 IPB105.0730 10 11,3 142 94 IPB105.1130 5
3,4 70 39 IPB105.0340 10 7,4 109 69 IPB105.0740 10 11,4 142 94 IPB105.1140 5
3,5 70 39 IPB105.0350 10 7,5 109 69 IPB105.0750 10 11,5 142 94 IPB105.1150 5
3,6 70 39 IPB105.0360 10 7,6 117 75 IPB105.0760 10 11,6 142 94 IPB105.1160 5
3,7 70 39 IPB105.0370 10 7,7 117 75 IPB105.0770 10 11,7 142 94 IPB105.1170 5
3,8 75 43 IPB105.0380 10 7,8 117 75 IPB105.0780 10 11,8 142 94 IPB105.1180 5
3,9 75 43 IPB105.0390 10 7,9 117 75 IPB105.0790 10 11,9 151 101 IPB105.1190 5
4 75 43 IPB105.0400 10 8 117 75 IPB105.0800 10 12 151 101 IPB105.1200 5
4,1 75 43 IPB105.0410 10 8,1 117 75 IPB105.0810 10 12,1 151 101 IPB105.1210 1
4,2 75 43 IPB105.0420 10 8,2 117 75 IPB105.0820 10 12,2 151 101 IPB105.1220 1
4,3 80 47 IPB105.0430 10 8,3 117 75 IPB105.0830 10 12,3 151 101 IPB105.1230 1
4,4 80 47 IPB105.0440 10 8,4 117 75 IPB105.0840 10 12,4 151 101 IPB105.1240 1
4,5 80 47 IPB105.0450 10 8,5 117 75 IPB105.0850 10 12,5 151 101 IPB105.1250 1
4,6 80 47 IPB105.0460 10 8,6 125 81 IPB105.0860 10 12,6 151 101 IPB105.1260 1
4,7 80 47 IPB105.0470 10 8,7 125 81 IPB105.0870 10 12,7 151 101 IPB105.1270 1
4,8 86 52 IPB105.0480 10 8,8 125 81 IPB105.0880 10 12,8 151 101 IPB105.1280 1
4,9 86 52 IPB105.0490 10 8,9 125 81 IPB105.0890 10 12,9 151 101 IPB105.1290 1
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HSS-Co spiraalboren (vervolg) serie IPB105
<
(4
. 2> . 2> . 2> s
d I 12 | Artikelnr. | ¥ d 1 12 | Artikelnr. | d 1 12 | Artikelnr. | ¥ 8
13 151 101 IPB105.1300 1 14,5 169 114  IPB105.1450 1 16 178 120  IPB105.1600 1
13,5 160 108  IPB105.1350 1 15 169 114  1PB105.1500 1
14 160 108  IPB105.1400 1 15,5 178 120  IPB105.1550 1
Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPB105.C003 Kunststof borencassette, 19-delig, 1-10 mm per 0,5 mm oplopend
IPB105.C002 Kunststof borencassette, 25-delig, 1-13 mm per 0,5 mm oplopend

IPB105.C002
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HSS spiraalboren, UNI met 3-vlaks schacht serie IPB400

DIN 338, type UNI, geslepen profiel, 3-vlaks schacht
en een speciale aanslijping vanaf 4 mm voor
universeel gebruik in accuboormachines. S

Geschikt voor het boren van staal en gietstaal,

gelegeerd en ongelegeerd, tot een treksterkte van 12

850 N/mm?, gietijzer, aluminium en aluminium 1
legeringen. -

c
L
S

o

El

*Door de gereduceerde snijkracht zeer geschikt voor de accuboormachine

‘ )

d | 11 | 12 | Artikelnr. | $F d | 11 | 12 | Artikelnr. | £ d | 11 | 12 | Artikelnr. | $F
1 34 12 IPB400.0100 10 5 86 52 IPB400.0500 10 9,5 125 81 IPB400.0950 10
1,5 40 18 IPB400.0150 10 5,5 93 57 IPB400.0550 10 10 133 87 1PB400.1000 10
2 49 24 1PB400.0200 10 6 93 57 1PB400.0600 10 10,2 133 87 1PB400.1020 10
2,5 57 30 1PB400.0250 10 6,5 101 63 IPB400.0650 10 10,5 133 87 1PB400.1050 5
3 61 33 1PB400.0300 10 6,8 109 69 IPB400.0680 10 11 142 94 IPB400.1100 5
3,3 65 36 1PB400.0330 10 7 109 69 1PB400.0700 10 11,5 142 94 IPB400.1150 5
3,5 70 39 1PB400.0350 10 7,5 109 69 IPB400.0750 10 12 151 101 1PB400.1200 5
4 75 43 1PB400.0400 10 8,0 117 75 1PB400.0800 10 12,5 151 101 IPB400.1250 5
4,2 75 43 IPB400.0420 10 8,5 117 75 IPB400.0850 10 13 151 101 IPB400.1300 5
4,5 80 47 1PB400.0450 10 9 125 81 1PB400.0900 10

HSS Step-Drill met TiN-tip coating serie IPB405

DIN 338, type N, geslepen profiel, tophoek 118° met
een speciaal ontwikkelde STEP-technologie (perfec-
te ronde gaten) vanaf @ 2,5 mm, 3-vlaks schacht en

TiN-tip coating. 1Oy

Geschikt voor het boren van staal en gietstaal, gele- ]

geerd en ongelegeerd, tot een treksterkte van 850 1

N/mm?, gietijzer, aluminium en aluminium legerin- ~ >

gen. *Door de gereduceerde snijkracht zeer geschikt voor de accuboormachine

& &

‘ )

d | 11 | 12 | Artikelnr. | ¥ d | 11 | 12 | Artikelnr. | $% d | 11 | 12 | Artikelnr. | %
1 34 12 IPB405.0100 10 5 86 52 IPB405.0500 10 9,5 125 81  IPB405.0950 10
1,5 40 18 IPB405.0150 10 5,5 93 57  IPB405.0550 10 10 133 87  IPB405.1000 10
2 49 24 IPB405.0200 10 6 93 57  IPB405.0600 10 102 133 87  IPB405.1020 10
2,5 57 30  IPB405.0250 10 65 101 63  IPB405.0650 10 10,5 133 87  IPB405.1050 5
3 61 33 IPB405.0300 10 68 109 69  IPB405.0680 10 1 142 94  IPB405.1100 5
3,3 65 36  IPB405.0330 10 7 109 69  IPB405.0700 10 11,5 142 94  IPB405.1150 5
3,5 70 39 IPB405.0350 10 75 109 69  IPB405.0750 10 12 151 101  IPB405.1200 5
4 75 43 IPB405.0400 10 80 117 75  IPB405.0800 10 125 151 101 IPB405.1250 5
4,2 75 43 IPB405.0420 10 85 117 75  IPB405.0850 10 13 151 101  IPB405.1300 5
4,5 80 47  IPB405.0450 10 9 125 81  IPB405.0900 10
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HSS lange spiraalboren
DIN 340, type N, geslepen profiel, tophoek 118°.

Standaard boor geschikt voor het boren van staal

en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd, tot een H

treksterkte van 850 N/mm?, gietijzer, aluminium

en aluminium legeringen. %

» I .-

d | 11 | 12 | Artikelnr. | $F d | 11 | 12 | Artikelnr. | £ d | 11 | 12 | Artikelnr. | $F
1 56 33 IPB120.0100 10 36 112 73  IPB120.0360 10 6,2 148 97  IPB120.0620 5
11 60 37 IPB120.0110 10 37 112 73  IPB120.0370 10 6,3 148 97  IPB120.0630 5
1,2 65 41 IPB120.0120 10 38 119 78 IPB120.0380 10 6,4 148 97  IPB120.0640 5
1,3 65 41 IPB120.0130 10 39 119 78 IPB120.0390 10 6,5 148 97  IPB120.0650 5
1,4 70 45  IPB120.0140 10 4 119 78  IPB120.0400 10 6,6 148 97  IPB120.0660 5
1,5 70 45  IPB120.0150 10 41 119 78  IPB120.0410 10 6,7 148 97  IPB120.0670 5
1,6 76 50  IPB120.0160 10 42 119 78 IPB120.0420 10 6,8 156 102 IPB120.0680 5
17 76 50  IPB120.0170 10 43 126 82 IPB120.0430 10 6,9 156 102 IPB120.0690 5
1,8 80 53 IPB120.0180 10 44 126 82  IPB120.0440 10 7 156 102  IPB120.0700 5
1,9 80 53 IPB120.0190 10 45 126 82  IPB120.0450 10 7,2 156 102 IPB120.0720 5
2 85 56  IPB120.0200 10 46 126 82  IPB120.0460 10 7,5 156 102 IPB120.0750 5
2,1 85 56  IPB120.0210 10 47 126 82  IPB120.0470 10 7.8 165 109  IPB120.0780 5
2,2 90 59  IPB120.0220 10 48 132 87 IPB120.0480 10 8 165 109  IPB120.0800 5
2,3 90 59  IPB120.0230 10 49 132 87 IPB120.0490 10 8,2 165 109 IPB120.0820 5
2,4 95 62  IPB120.0240 10 5 132 87  IPB120.0500 10 8,5 165 109 IPB120.0850 5
2,5 95 62  IPB120.0250 10 51 132 87 IPB120.0510 10 9 175 115  IPB120.0900 5
2,6 95 62  IPB120.0260 10 52 132 87  IPB120.0520 10 9,5 175 115  IPB120.0950 5
27 100 66 IPB120.0270 10 53 132 87 IPB120.0530 10 9,8 184 121 IPB120.0980 5
28 100 66 IPB120.0280 10 54 139 91  IPB120.0540 10 10 184 121  IPB120.1000 5
29 100 66  IPB120.0290 10 55 139 91  IPB120.0550 10 10,2 184 121 IPB120.1020 5
3 100 66  IPB120.0300 10 56 139 91  IPB120.0560 10 10,5 184 121 IPB120.1050 5
31 106 69 IPB120.0310 10 57 139 91  IPB120.0570 10 1 195 128 IPB120.1100 5
32 106 69  IPB120.0320 10 58 139 91  IPB120.0580 10 11,5 195 128 IPB120.1150 5
33 106 69 IPB120.0330 10 59 139 91  IPB120.0590 10 12 205 134 IPB120.1200 5
34 112 73  IPB120.0340 10 6 139 91 IPB120.0600 5 12,5 205 134 IPB120.1250 5
35 112 73  IPB120.0350 10 6,1 148 97  IPB120.0610 5 13 205 134  IPB120.1300 5




PV

verspaning

HSS-Co lange spiraalboren serie IPB122

DIN 340, type VA, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm. Bevat 5% cobalt.

Spiraalboor voor het boren van gelegeerde en H
ongelegeerde staalsoorten, gietstalen, met

treksterktes groter dan 850 N/mm? en roestvaste 12

staalsoorten. Ook geschikt voor warm- en koud- e I >

behandelde materialen, gewalste stalen etc.

d | 1 | 12 | Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 | Artikelnr. | d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥
2 85 56 IPB122.0200 10 5,5 139 91 IPB122.0550 10 9,5 175 115 IPB122.0950 5
2,5 95 62 IPB122.0250 10 6 139 91 IPB122.0600 5 10 184 121 IPB122.1000 5
3 100 66 IPB122.0300 10 6,5 148 97 IPB122.0650 5 10,2 184 121 IPB122.1020 5
3,3 106 69 IPB122.0330 10 6,8 156 102 IPB122.0680 5 10,5 184 121 IPB122.1050 5
3,5 112 73 IPB122.0350 10 7 156 102 IPB122.0700 5 11 195 128 IPB122.1100 5
4 119 78 IPB122.0400 10 7,5 156 102 IPB122.0750 5 11,5 195 128 IPB122.1150 5
4,2 119 78 IPB122.0420 10 8 165 109 IPB122.0800 5 12 205 134 IPB122.1200 5
4,5 126 82 IPB122.0450 10 8,5 165 109 IPB122.0850 5 12,5 205 134 IPB122.1250 5
5 132 87 IPB122.0500 10 9 175 115 IPB122.0900 5 13 205 134 IPB122.1300 5

HSS lange spiraalboren serie IPB125

DIN 1869, type TS, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm.

Lange spiraalboor geschikt voor het boren van Oy
staal en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd, i
tot een treksterkte van 850 N/mm?, gietijzer, B 12
aluminium en aluminium legeringen. B 1 "
| >
1869

d | N | 12 | Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 | Artikelnr. | d | 11 | 12 |Artikelnr. | $¥

1 100 60  IPB125.0100 10 5 195 135 IPB125.0500 10 95 250 175 IPB125.0950 5
1,5 100 60  IPB1250150 10 5,5 205 140 IPB125.0550 10 10 265 185 IPB125.1000 5

2 125 85  IPB125.0200 10 6 205 140 IPB125.0600 5 10,2 265 185 IPB125.1020 5
25 140 95 IPB125.0250 10 6,5 215 150 IPB125.0650 5 105 265 185 IPB125.1050 5

3 150 100  IPB125.0300 10 6,8 225 155 IPB125.0680 5 1 280 195 IPB125.1100 5
33 155 105 IPB125.0330 10 7 225 155 IPB125.0700 5 11,5 280 195 IPB125.1150 5
35 165 115 IPB125.0350 10 7,5 225 155 IPB125.0750 5 12 295 205 IPB125.1200 5

4 175 120 IPB125.0400 10 8 240 165 IPB125.0800 5 12,5 295 205 IPB125.1250 5
42 175 120 IPB125.0420 10 8,5 240 165 IPB125.0850 5 13 295 205 IPB125.1300 5
45 185 125 IPB125.0450 10 9 250 175 IPB125.0900 5
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HSS extra lange spiraalboren serie IPB126

DIN 1869, type TS, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm.

v
Extra lange spiraalboor geschikt voor het i
boren van staal en gietstaal, gelegeerd en _ 12 _
ongelegeerd, tot een treksterkte van N 1 i
850 N/mm?, gietijzer, aluminium en - >
aluminium legeringen.
1869

d | 11 | 12 | Artikelnr. | $F d [ 11 | 12 | Artikelnr. | d | 11 | 12 | Artikelnr. | $F
1,5 150 100 IPB126.0150 10 55 260 180 IPB126.0550 10 10 340 235 IPB126.1000 5

2 160 110  IPB126.0200 10 6 260 180  IPB126.0600 5 10,2 340 235 IPB126.1020 5
25 180 120 IPB126.0250 10 65 275 190 IPB126.0650 5 10,5 340 235 IPB126.1050 5

3 190 130 IPB126.0300 10 6,8 290 200 IPB126.0680 5 1 365 250 IPB126.1100 5
32 200 135 IPB126.0320 10 7 290 200 IPB126.0700 5 11,5 365 250 IPB126.1150 5
35 210 145 IPB126.0350 10 75 290 200 IPB126.0750 5 12 375 260 IPB126.1200 5

4 220 150 IPB126.0400 10 8 305 210 IPB126.0800 5 125 375 260 IPB126.1250 5
42 220 150 IPB126.0420 10 85 305 210 IPB126.0850 5 13 375 260 IPB126.1300 5
45 235 160 IPB126.0450 10 9 320 220 IPB126.0900 5

5 245 170  IPB126.0500 10 9,5 320 220 IPB126.0950 5

HSS extra-extra lange spiraalboren serie IPB127

DIN 1869, type TS, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm.

Extra-extra lange spiraalboor geschikt voor i
het boren van staal en gietstaal, gelegeerd i
en ongelegeerd, tot een treksterkte van P 12
850 N/mm?, gietijzer, aluminium en B I -
aluminium legeringen. ~ >
[ Hss DIN | [TYPE
= D i
d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥ d [ 11 | 12 | Artikelnr. | d | 11 | 12 |Artikelnr. | $¥
2 200 135 IPB127.0200 10 55 330 225 IPB127.0550 10 95 410 280 IPB127.0950 5
25 225 150 IPB127.0250 10 6 330 225 IPB127.0600 5 10 430 295 IPB127.1000 5
3 240 160  IPB127.0300 10 6,5 350 235 IPB127.0650 5 10,2 430 295 IPB127.1020 5
32 250 170 IPB127.0320 10 68 370 250 IPB127.0680 5 105 430 295 IPB127.1050 5
35 265 180 IPB127.0350 10 7 370 250 IPB127.0700 5 1 455 310 IPB127.1100 5
4 280 190  IPB127.0400 10 7,5 370 250 IPB127.0750 5 11,5 455 310 IPB127.1150 5
42 280 190 IPB127.0420 10 8 390 265 IPB127.0800 5 12 480 330 IPB127.1200 5
45 2952 200 IPB127.0450 10 85 390 265 IPB127.0850 5 125 480 330 IPB127.1250 5
5 315 210 IPB127.0500 10 9 410 280 IPB127.0900 5 13 480 330 IPB127.1300 5
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HSS-Co korte spiraalboren

DIN 1897, type N, geslepen profiel, tophoek 130°,
met kruisaanslijping vanaf 2 mm. Bevat 5% cobalt.

>

Korte spiraalboor voor het boren van gelegeerde en )
ongelegeerde staalsoorten, gietstalen, met treksterktes

groter dan 850 N/mm? en roestvaste staalsoorten. 12

Ook geschikt voor warm- en koudbehandelde 1

materialen, gewalste stalen etc.

<
<€

A

28 2

d I 12 | Artikelnr. | % d I 12 | Artikelnr. | d I 12 | Artikelnr. :f.:
1 26 6 IPB510.0100 10 5,6 66 28 IPB510.0560 10 9,4 84 40  IPB510.0940 5
15 32 9 IPB510.0150 10 5,7 66 28 IPB510.0570 10 9,5 84 40  IPB510.0950 5
2 38 12 IPB510.0200 10 58 66 28  IPB510.0580 10 9,6 89 43 IPB510.0960 5
2,1 38 12 IPB510.0210 10 5,9 66 28 IPB510.0590 10 9,7 89 43 IPB510.0970 5
2,2 40 13 IPB510.0220 10 6 66 28 IPB510.0600 10 9,8 89 43 IPB510.0980 5
2,3 40 13 IPB510.0230 10 6,1 70 31 IPB510.0610 10 9,9 89 43 IPB510.0990 5
2,4 43 14 IPB510.0240 10 6,2 70 31 IPB510.0620 10 10 89 43 IPB510.1000 5
2,5 43 14 IPB510.0250 10 6,3 70 31  IPB510.0630 10 101 89 43 IPB510.1010 5
2,6 43 14 IPB510.0260 10 6,4 70 31 IPB510.0640 10 102 89 43 IPB510.1020 5
2,7 46 16 IPB510.0270 10 6,5 70 31 IPB510.0650 10 103 89 43 IPB510.1030 5
2,8 46 16 IPB510.0280 10 6,6 70 31 IPB510.0660 10 104 89 43 IPB510.1040 5
2,9 46 16 IPB510.0290 10 6,7 70 31 IPB510.0670 10 105 89 43 IPB510.1050 5
3 46 16 IPB510.0300 10 6,8 74 34 IPB510.0680 10 106 89 43 IPB510.1060 5
3,1 49 18 IPB510.0310 10 6,9 74 34 IPB510.0690 5 10,7 95 47  IPB510.1070 5
3,2 49 18 IPB510.0320 10 7 74 34 IPB510.0700 5 108 95 47  IPB510.1080 5
3,3 49 18 IPB510.0330 10 7.1 74 34  IPB510.0710 5 10,9 95 47  IPB510.1090 5
3,4 52 20  IPB510.0340 10 7,2 74 34  IPB510.0720 5 1 95 47  IPB510.1100 5
3,5 52 20 IPB510.0350 10 7.3 74 34  IPB510.0730 5 1,1 95 47  IPB510.1110 5
3,6 52 20 IPB510.0360 10 7.4 74 34 IPB510.0740 5 1,2 95 47  IPB510.1120 5
3,7 52 20 IPB510.0370 10 7,5 74 34 IPB510.0750 5 13 95 47  IPB510.1130 5
3,8 55 22 IPB510.0380 10 7,6 79 37 IPB510.0760 5 1,4 95 47  IPB510.1140 5
3,9 55 22 IPB510.0390 10 7,7 79 37  IPB510.0770 5 1,5 95 47  IPB510.1150 5
4 55 22 IPB510.0400 10 7.8 79 37  IPB510.0780 5 1,6 95 47  IPB510.1160 5
4,1 55 22 IPB510.0410 10 7,9 79 37 IPB510.0790 5 1,7 9 47  IPB510.1170 5
4,2 55 22 IPB510.0420 10 8 79 37  IPB510.0800 5 11,8 95 47  IPB510.1180 5
4,3 58 24 IPB510.0430 10 8,1 79 37  IPB510.0810 5 11,9 102 51  IPB510.1190 5
4,4 58 24 IPB510.0440 10 8,2 79 37 IPB510.0820 5 12 102 51  IPB510.1200 5
4,5 58 24 IPB510.0450 10 8,3 79 37  IPB510.0830 5 121 102 51 IPB510.1210 5
4,6 58 24 IPB510.0460 10 8,4 79 37  IPB510.0840 5 122 102 51  IPB510.1220 5
4,7 58 24 IPB510.0470 10 8,5 79 37 IPB510.0850 5 123 102 51  IPB510.1230 5
4,8 62 26 IPB510.0480 10 8,6 84 40  IPB510.0860 5 124 102 51 IPB510.1240 5
4,9 62 26 IPB510.0490 10 8,7 84 40  IPB510.0870 5 125 102 51  IPB510.1250 5
5 62 26 IPB510.0500 10 8,8 84 40  IPB510.0880 5 12,6 102 51  IPB510.1260 5
5,1 62 26 IPB510.0510 10 8,9 84 40  IPB510.0890 5 12,7 102 51  IPB510.1270 5
5,2 62 26 IPB510.0520 10 9 84 40  IPB510.0900 5 12,8 102 51  IPB510.1280 5
53 62 26 IPB510.0530 10 9,1 84 40  IPB510.0910 5 12,9 102 51  IPB510.1290 5
5,4 66 28 IPB510.0540 10 9,2 84 40  IPB510.0920 5 13 102 51 IPB510.1300 5
5,5 66 28 IPB510.0550 10 9,3 84 40  IPB510.0930 5
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HSS spiraalboren met dunne schacht

DIN 338, type N, gewalst, tophoek 118°,
met kruisaanslijping.

Spiraalboor met afgedraaide schacht, geschikt voor het §
boren van staal en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd,
tot een treksterkte van 850 N/mm?2, gietijzer, aluminium

serie IPB150/151

13,5 10 160 108 IPB150.1350 155 10 178 120 |IPB150.1550

en aluminium legeringen. P |
e >
(]
1 \IPB150:schacht10mm/IPB151:schacht13mm\
dl [ d2 | 11 | 12 | Artikelnr. | 5 [l d1 | d2 | 11 | 12 | Artikelnr. | 5 l d1 | d2 | 11 | 12 | Artikelnr. | $F
105 10 133 87 IPB150.1050 1 14 10 160 108 IPB150.1400 1 16 10 178 120 IPB150.1600 1
11 10 142 94 IPB150.1100 1 14 13 160 108 IPB151.1400 1 16 13 178 120 IPB151.1600 1
11,5 10 142 94 IPB150.1150 1 145 10 169 114 IPB150.1450 1 177 13 184 125 |IPB151.1700 1
12 10 151 101 |IPB150.1200 1 145 13 169 114 IPB151.1450 1 18 13 191 130 IPB151.1800 1
125 10 151 101 [IPB150.1250 1 15 10 169 114 IPB150.1500 1 19 13 198 135 |IPB151.1900 1
13 10 151 101 IPB150.1300 1 15 13 169 114 IPB151.1500 1 20 13 205 140 IPB151.2000 1
1 1
1 1

13,5 13 160 108 [IPB151.1350 155 13 178 120 |IPB151.1550

HSS-Co spiraalboren met dunne schacht

DIN 338, type N, gewalst, tophoek 130°,
met kruisaanslijping. Bevat 5% cobalt.

Spiraalboor voor het boren van gelegeerde en 9 L
ongelegeerde staalsoorten, gietstalen, met treksterktes

groter dan 850 N/mm? en roestvaste staalsoorten. Ook

geschikt voor warm- en koudbehandelde materialen,

serie IPB152

gewalste stalen etc.

(Hss-co| [(DIN | [TYPE “<§/‘

d1 | d2 | 11 | 12 | Artikelnr. | 5 [l d1 [d2 | 11 | 12 | Artikelnr. | 5

13,5 13 160 108 [IPB152.1350 1 16 13 178 120 [IPB152.1600 1
14 13 160 108 [IPB152.1400 1 16,5 13 184 125 |IPB152.1650 1
145 13 169 114 IPB152.1450 1 17 13 184 125 [IPB152.1700 1
15 13 169 114 [IPB152.1500 1 17,5 13 191 130 [IPB152.1750 1

1 1

18 13 191 130 [IPB152.1800

155 13 178 120 [IPB152.1550

=
15y
12
- I .
-
. P>
dl [d2 | 11 | 12 | Artikelnr. | %
185 13 198 135 IPB152.1850 1
19 13 198 135 IPB152.1900 1
19,5 13 205 140 IPB152.1950 1
20 13 205 140 IPB152.2000 1
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HSS spiraalboren met morseconus

DIN 345, type N, geslepen profiel, tophoek 1 18° met
verdunde punt vanaf 10 mm.

Spiraalboor met morseconus, geschikt voor het boren o 5
van staal en gietstaal, gelegeerd en ongelegeerd tot een 1
treksterkte van 850 N/mm?2, gietijzer, aluminium L 12 >
en aluminium legeringen. B §
< >
p.27
Artikelnr. :".: Artikelnr. :1‘.: Artikelnr. :f.:

1 133 52 IPB345.0500 1 23,5 3 155 IPB345.2350 1 42,5 4 IPB345.4250 1
55 1 138 57 IPB345.0550 1 24 3 281 160 IPB345.2400 1 43 4 359 210 IPB345.4300 1
6 1 138 57 IPB345.0600 1 24,5 3 281 160 |IPB345.2450 1 43,5 4 359 210 IPB3454350 1
6,5 1 144 63 IPB345.0650 1 25 3 281 160 IPB345.2500 1 44 4 359 210 IPB345.4400 1
7 1 150 69 IPB345.0700 1 25,5 3 286 165 [IPB345.2550 1 44,5 4 359 210 IPB345.4450 1
7,5 1 150 69 IPB345.0750 1 26 3 286 165 |IPB345.2600 1 45 4 359 210 IPB3454500 1
8 1 156 75 IPB345.0800 1 26,5 3 286 165 |IPB345.2650 1 45,5 4 364 215 IPB345.4550 1
8,5 1 156 75 IPB345.0850 1 27 3 291 170 IPB345.2700 1 46 4 364 215 IPB345.4600 1
9 1 162 81 IPB345.0900 1 27,5 3 291 170 |IPB345.2750 1 46,5 4 364 215 IPB345.4650 1
9,5 1 162 81 IPB345.0950 1 28 3 291 170 IPB345.2800 1 47 4 364 215 IPB345.4700 1
10 1 168 87 IPB345.1000 1 28,5 3 2906 175 |IPB345.2850 1 47,5 4 364 215 IPB3454750 1
10,2 1 168 87 IPB345.1020 1 29 3 296 175 IPB345.2900 1 48 4 369 220 IPB345.4800 1
10,5 1 168 87 IPB345.1050 1 29,5 3 206 175 IPB345.2950 1 48,5 4 369 220 IPB345.4850 1
1 1 175 94 IPB345.1100 1 30 3 206 175 IPB345.3000 1 49 4 369 220 IPB345.4900 1
11,5 1 175 94 IPB345.1150 1 30,5 3 301 180 IPB345.3050 1 49,5 4 369 220 IPB345.4950 1
12 1 182 101 IPB345.1200 1 31 3 301 180 IPB3453100 1 50 4 369 220 IPB345.5000 1
12,5 1 182 101 IPB345.1250 1 31,5 3 301 180 |IPB345.3150 1 50,5 4 374 225 IPB345.5050 1
13 1 182 101 IPB345.1300 1 32 4 334 185 |IPB345.3200 1 51 5 412 225 IPB345.5100 1
13,5 1 189 108 IPB345.1350 1 32,5 4 334 185 |IPB345.3250 1 51,5 5 412 225 IPB345.5150 1
14 1 189 108 IPB345.1400 1 33 4 334 185 |IPB345.3300 1 52 5 412 225 IPB345.5200 1
14,5 2 212 114 IPB345.1450 1 33,5 4 334 185 IPB345.3350 1 52,5 5 412 225 IPB345.5250 1
15 2 212 114 IPB345.1500 1 34 4 339 190 |IPB345.3400 1 53 5 412 225 IPB345.5300 1
15,5 2 218 120 IPB345.1550 1 34,5 4 339 190 IPB345.3450 1 53,5 5 417 230 IPB345.5350 1
16 2 218 120 |IPB345.1600 1 35 4 339 190 IPB345.3500 1 54 5 417 230 IPB345.5400 1
16,5 2 223 125 IPB345.1650 1 35,5 4 339 190 |IPB345.3550 1 54,5 5 417 230 IPB345.5450 1
17 2 223 125 IPB345.1700 1 36 4 344 195 IPB345.3600 1 55 5 417 230 IPB345.5500 1
17,5 2 228 130 IPB345.1750 1 36,5 4 344 195 |PB345.3650 1 55,5 5 417 230 IPB3455550 1
18 2 228 130 IPB345.1800 1 37 4 344 195 |PB345.3700 1 56 5 417 230 IPB345.5600 1
18,5 2 233 135 IPB345.1850 1 37,5 4 344 195 |PB345.3750 1 56,5 5 422 235 IPB345.5650 1
19 2 233 135 IPB345.1900 1 38 4 349 200 IPB345.3800 1 57 5 422 235 IPB345.5700 1
19,5 2 238 140 IPB345.1950 1 38,5 4 349 200 IPB345.3850 1 57,5 5 422 235 IPB345.5750 1
20 2 238 140 IPB345.2000 1 39 4 349 200 IPB3453900 1 58 5 422 235 IPB345.5800 1
20,5 2 243 145 IPB345.2050 1 39,5 4 349 200 IPB345.3950 1 58,5 5 422 235 |IPB345.5850 1
21 2 243 145 IPB345.2100 1 40 4 349 200 IPB345.4000 1 59 5 422 235 IPB345.5900 1
21,5 2 248 150 IPB345.2150 1 40,5 4 354 205 |IPB345.4050 1 59,5 5 422 235 IPB3455950 1
22 2 248 150 IPB345.2200 1 41 4 354 205 |IPB3454100 1 60 5 422 235 IPB345.6000 1
22,5 2 253 155 IPB345.2250 1 41,5 4 354 205 IPB345.4150 1 61 5 427 240 IPB345.6100 1
23 2 253 155 IPB345.2300 1 42 4 354 205 |IPB345.4200 1 62 5 427 240 IPB345.6200 1
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HSS spiraalboren met morseconus (vervolg)
d [MK| 11 |12 | Artikelnr. [SFl d |MK| 11 | 12 | Artikelnr. (S5l d |[MK| 11 | 12 | Artikelnr.
63 427 240 IPB345.6300 70 437 250 IPB345.7000 1 80 514 260 IPB345.8000
64 437 250 IPB345.7100 1 85 519 265 IPB345.8500
65 442 255 |PB345.7200 1 20 524 270 IPB345.9000
66 442 255 |PB345.7300 1 95 529 275 IPB345.9500
67 442 255 IPB345.7400 1 100 534 280 IPB345.10000
68 442 255 IPB345.7500 1

69 447 260 IPB345.7600 1

432 245 |PB345.6400 71
432 245 1PB345.6500 72

1
1
1
432 245 |PB345.6600 1 73
1
1
1

aggdigze

o OO0 00 00 O

432 245 IPB345.6700
437 250 IPB345.6800
437 250 IPB345.6900

74
75
76

(O, BNV, NV, BV, B U, RO, BT, |
LS BV, RV, BV, BV, B, BNV, |

HSS-Co spiraalboren met morseconus

DIN 345, type N, geslepen profiel, tophoek 118°, met
verdunde punt. Bevat 5% cobalt.

2

Spiraalboor met morseconus, geschikt voor boren van

gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietstalen,

met treksterktes groter dan 850N/mm?2 en roestvaste L—>L2
staalsoorten. Ook geschikt voor warm- en koudbehan- L1
delde, gewalste stalen.

A

p.27

Artikelnr. ::.: Artikelnr. :1’.: Artikelnr. :1‘.:
1 168 87 IPB350.1000 1 195 2 140 IPB350.1950 1 295 3 175 IPB350.2950 1
102 1 168 87 IPB350.1020 1 20 2 238 140 IPB350.2000 1 30 3 296 175 |IPB350.3000 1
10,5 1 168 87 IPB350.1050 1 205 2 243 145 IPB350.2050 1 305 3 301 180 |IPB350.3050 1
1 1 175 94 IPB350.1100 1 21 2 243 145 IPB350.2100 1 31 3 301 180 IPB350.3100 1
11,5 1 175 94 IPB350.1150 1 21,5 2 248 150 IPB350.2150 1 31,5 3 301 180 IPB350.3150 1
12 1 182 101 IPB350.1200 1 22 2 248 150 [IPB350.2200 1 32 4 334 185 IPB350.3200 1
125 1 182 101 IPB350.1250 1 225 2 253 155 IPB350.2250 1 325 4 334 185 |IPB350.3250 1
13 1 182 101 IPB350.1300 1 23 2 253 155 IPB350.2300 1 33 4 334 185 |IPB350.3300 1
135 1 189 108 IPB350.1350 1 235 3 276 155 |IPB350.2350 1 34 4 339 190 IPB350.3400 1
14 1 189 108 IPB350.1400 1 24 3 281 160 IPB350.2400 1 35 4 339 190 |IPB350.3500 1
145 2 212 114 IPB350.1450 1 245 3 281 160 IPB350.2450 1 36 4 344 195 IPB350.3600 1
15 2 212 114 IPB350.1500 1 25 3 281 160 IPB350.2500 1 37 4 344 195 IPB350.3700 1
155 2 218 120 IPB350.1550 1 255 3 286 165 IPB350.2550 1 38 4 349 200 IPB350.3800 1
16 2 218 120 IPB350.1600 1 26 3 286 165 IPB350.2600 1 39 4 349 200 IPB350.3900 1
16,5 2 223 125 |IPB350.1650 1 26,5 3 286 165 IPB350.2650 1 40 4 349 200 IPB350.4000 1
17 2 223 125 |IPB350.1700 1 27 3 291 170 |IPB350.2700 1 45 4 359 210 IPB350.4500 1
175 2 228 130 IPB350.1750 1 275 3 291 170 [IPB350.2750 1 50 4 369 220 IPB350.5000 1
18 2 228 130 [PB350.1800 1 28 3 291 170 |IPB350.2800 1 55 5 417 230 IPB350.5500 1
185 2 233 135 IPB350.1850 1 285 3 296 175 |IPB350.2850 1 60 5 422 235 IPB350.6000 1

19 2 233 135 IPB350.1900 1 29 3 29 175 [IPB350.2900 1
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HSS centerboren, 60° serie IPC100

Centerboor voor het maken van centerboringen conform

DIN 333, zonder beschermverzinking. Nii
Voor algemeen gebruik, rechtssnijdend. °, 4+
, — P I

di | d2 | | |Artikelnr. | S5 Bl d1 | d2 | | | Artikelnr. | $F W d1 | d2 | | | Artikelnr. | $¥
05 315 25 IPC100.0531 10 2 5 40  IPC100.2050 10 6,3 16 71 IPC100.6316 5
08 315 25 IPC100.0831 10 25 63 45 IPC100.2563 10 8 20 80  IPC100.8020 5
1 315 315 IPC100.1031 10 315 8 50  IPC100.3180 10 10 25 100 IPC100.10025 1
1,25 315 315 IPC100.1231 10 4 10 56  IPC1004010 5 12,5 31,5 125 IPC100.12531 1
1,6 4 31,5 IPC100.1640 10 5 125 63  IPC100.5012 5

HSS-Co centerboren, 60° serie IPC106

Centerboor voor materialen met hoge treksterkte’s en

roestvaste stalen. Bevat 5% cobalt. Voor het maken van N“ v_
centerboringen conform DIN 333 zonder beschermver- 'cV .
zinking.

Voor algemeen gebruik, rechtssnijdend. I

A

dl | d2 | | |Artikelnr. | $5 Wl d1 | d2 | | |Artikelnr. | S5 W d1 | d2 | | | Artikelnr. | §F
1 3,15 31,5 IPC106.1031 1 2 5 49 IPC106.2050 1 4 10 56 IPC106.4010 1
1,25 3,15 31,5 1PC106.1231 1 2,5 6,3 45 IPC106.2563 1 5 12,5 63 IPC106.5012 1
1,6 4 35,5 1PC106.1640 1 3,15 8 50 IPC106.3180 1 6,3 16 71 IPC106.6316 1
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Snijgegevens

Toerental berekenen Toerentaltabel op pagina 28

n= toerental in omwentelingen per minuut

e Vcx 1000 Vc= snijsnelheid in meters per minuut

Dxm D= boordiameterin mm

IPB090 (boren op pagina 8)

F (voeding in mm per omwenteling)

Materaz! 01| 02 03] 04 05| 06 08]0m0]012]00

Staal < 500 N/mm? 25-30 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16 0,18
Staal < 700 N/mm? 25-30 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16 0,18
Staal < 850 N/mm? 25-30 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16 0,18

3035 005 006 009 010 012 015 018 021 025 030
Smeedbaar gietijzer 2530 004 005 007 008 010 012 014 017 020 024
Ongesmeed gietijzer 2530 004 005 007 008 010 012 014 017 020 024

Aluminium 60-80 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,19 0,22 0,26 0,32 0,38
Aluminium > 8% Si 60-80 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,19 0,22 0,26 0,32 0,38

IPB300 (boren op pagina 10)

F (voeding in mm per omwenteling)

Materiaal

Staal < 500 N/mm? 33-40 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16
Staal < 700 N/mm? 33-40 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16
Staal < 850 N/mm? 33-40 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,16

4045 005 006 009 010 012 015 018 021 025
Smeedbaar gietijzer 33-40 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17 0,20
Ongesmeed gietijzer 33-40 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17 0,20

Aluminium 80-105 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,19 0,22 0,26 0,32
Aluminium > 8% Si 80-105 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 0,19 0,22 0,26 0,32

IPB410/105 (boren op pagina 12t/m 15)

F (voeding in mm per omwenteling)

areriaa 01| 02| 03| 04 05| 06| 03 010

Staal < 850 N/mm? 8-15 0,015 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10
Staal < 1000 N/mm? 8-15 0,015 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10
Staal < 1400 N/mm’ 8-15 0,015 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10
Roestvast staal < 700 N/mm? 8-12 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12
Roestvast staal > 700 N/mm? 8-12 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12
Titanium 10-15 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10
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IPB150/151 (boren op pagina 20)

F (voeding in mm per omwenteling)

Materiaal
Staal < 600 N/mm? 25-30 0,15 0,16 0,18 0,20
Staal < 850 N/mm? 25-30 0,15 0,16 0,18 0,20

Staal < 1100 N/mm? 25-30 0,15 0,16 0,18 0,20
ietijzer 30-35 0,21 0,25 0,30 0,35

25-30 017 0,20 024 030
Ongesmeed gietijzer 25-30 0,17 0,20 0,24 0,30

Aluminium 60-80 0,26 0,32 0,38 0,42
Aluminium > 8% Si 60-80 0,26 0,32 0,38 0,42

IPB152 (boren op pagina 20)

F (voeding in mm per omwenteling)

Materiaal

Staal < 600 N/mm? 30 0,10 0,20 0,25
Staal < 850 N/mm? 25 0,10 0,20 0,25
Staal < 1100 N/mm? 20 0,10 0,20 0,25
Roestvast staal < 750 N/mm? 15 0,10 0,20 0,25
Roestvast staal 750-850 N/mm? 10 0,10 0,20 0,25
Titanium, Hasteloy, etc 5 0,08 0,10 0,12

IPB345 (boren op pagina 22)

F (voeding in mm per omwenteling)

Materiaal

Staal < 500 N/mm? 25-30 0,16 0,18 0,25 0,30 0,31
Staal < 700 N/mm? 25-30 0,16 0,18 0,25 0,30 0,31
Staal < 850 N/mm? 25-30 0,16 0,18 0,25 0,30 0,31
Staal < 1000 N/ mm? 15-20 0,13 0,16 0,20 0,25 0,26

Smeedbaar gietijzer 25-30 0,25 0,30 0,36 0,40 0,51
Ongesmeed gietijzer 25-30 0,20 0,24 0,28 0,34 0,41

Koper, brons, messing 30-40 0,20 0,24 0,28 0,34 0,41

IPB350 (boren op pagina 23)

F (voeding in mm per omwenteling)

Materiaal

Staal < 600 N/mm? 30 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40
Staal < 850 N/mm? 25 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40
Staal < 1100 N/mm? 20 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40
Roestvast staal < 750 N/mm? 15 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40
Roestvast staal 750-850 N/mm? 10 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40
Titanium, Hasteloy, etc 5 0,08 0,10 0,12 0,16 0,18
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Toerentaltabel

Vc (snijsnelheid in m/min.)

|5 | 8010|1520 | 25| 30| 35|40 50 60| 70 | 80| 90100 1110 1120 [150

1 1592 2546 3183 4775 6366 7958 9549 11141 12732 15915 19099 22282 25465 28648 31831 35014 38197 47747
1,5 1061 1698 2122 3183 4244 5305 6366 7427 8488 10610 12732 14854 16977 19099 21221 23343 25465 31831
2 796 1273 1592 2387 3183 3979 4775 5570 6366 7958 9549 11141 12732 14324 15915 17507 19099 23873
2,5 637 1019 1273 1910 2546 3183 3820 4456 5093 6366 7639 8913 10186 11459 12732 14006 15279 19099
3 531 849 1061 1592 2122 2653 3183 2714 4244 5305 6366 7427 8488 9549 10610 11671 12732 15916
3,5 455 728 909 1364 1819 2274 2728 3183 3638 4547 5457 6366 7276 8185 9095 10004 10913 13642
4 398 637 796 1194 1592 1989 2387 2785 3183 3979 4775 5570 6366 7162 7958 8754 9549 11937
4,5 354 566 707 1061 1415 1768 2122 2476 2829 3537 4244 4951 5659 6366 7074 7781 8488 10610
5 318 509 637 955 1273 1592 1910 2228 2546 3183 3820 4456 5093 5730 6366 7003 7639 9549
6 265 424 531 796 1061 1326 1592 1857 2122 2653 3183 3714 4244 4775 5305 5836 6366 7958
7 227 364 455 682 909 1137 1364 1592 1819 2274 2728 3183 3638 4093 4547 5002 5457 6821

8 199 318 398 597 796 995 1194 1393 1592 1989 2387 2785 3183 3581 3979 4377 4775 5968
9 177 283 354 531 707 884 1061 1238 1415 1768 2122 2476 2829 3183 3537 3890 4244 5305

10 159 255 318 477 637 796 955 1114 1273 1592 1910 2228 2546 2865 3183 3501 3820 4775

11 145 231 289 434 579 723 868 1013 1157 1447 1736 2026 2315 2604 2894 3183 3472 4343
12 133 212 265 398 531 663 796 928 1061 1326 1592 1857 2122 2387 2653 2918 3183 3979
13 122 196 245 367 490 612 735 857 979 1224 1469 1714 1959 2204 2449 2693 2938 3675

14 114 182 227 341 455 568 682 796 909 1137 1364 1592 1819 2046 2274 2501 2728 3410
15 106 170 212 318 424 531 637 743 849 1061 1273 1485 1698 1910 2122 2334 2546 3183
16 99 159 199 298 398 497 597 69% 796 995 1194 1393 1592 1790 1989 2188 2387 2984
18 88 141 177 265 354 442 631 619 707 884 1061 1238 1415 1592 1768 1945 2122 2653
20 80 127 159 239 318 398 477 557 637 796 955 1114 1273 1432 1592 1751 1910 2387
22 72 116 145 217 289 362 434 506 579 723 868 1013 1157 1302 1447 1592 1736 2171

24 66 106 133 199 265 332 398 464 531 663 796 928 1061 1194 1326 1459 1592 1989
25 64 102 127 191 255 318 382 446 509 637 764 891 1019 1146 1273 1401 1528 1910
26 61 98 122 184 245 306 367 428 490 612 735 857 979 1102 1224 1347 1469 1837
28 57 91 14 171 227 284 341 3908 455 568 682 796 909 1023 1137 1251 1364 1706
30 53 85 106 159 212 265 318 371 424 531 637 743 849 955 1061 1167 1273 1592
35 45 73 91 136 182 227 273 318 364 455 546 637 728 819 909 1000 1091 1364
40 40 64 80 119 159 199 239 279 318 398 477 557 637 716 796 875 955 1194
45 35 57 71 106 141 177 212 248 283 354 424 495 566 637 707 778 849 1062

50 32 51 64 95 127 159 191 223 255 318 382 446 509 573 637 700 764 955




PV

verspaning

Boorpunten volgens DIN 1412

Kegelmantel aanslijping
DIN 1412

Boorpunt voor alle normale boorwerkzaamheden
in staal, non-ferro metalen en kunststoffen.

Voordelen:

- sterke snijkanten

+ goed bestand tegen stoten en dwarskrachten
- eenvoudig na te slijpen, ook met de hand

\ET (R

+ hoge voedingsdruk nodig door brede
dwarssnijkant

« voorboren is nodig

Uitgedunde ziel DIN 1412
vorm A

Geschikt voor normale boorwerkzaamheden,
met versterkte kern voor het boren van grote
diameters.

Voordelen:

.- goede centrering bij het aanboren door de
uitgedunde ziel

- lage voedingsdruk

Nadeel:

« regelmatig naslijpen

Fase op de hoofdsnijkant
DIN 1412 vorm B

Voor het boren van staalsoorten met hoge sterkte,
voor mangaanstalen met meer dan 10% Mn, voor
harde verenstalen en voor conisch verzinken.

Voordelen:
+ goed bestand tegen stoten, eenzijdige

belasting en dwarskrachten

\ET R

+ hoge aanzetkracht

- vatbaar voor uitlopen
- moeilijk na te slijpen

Kruisaanslijping DIN 1412
vorm C

Geschikt voor het boren van bijzonder taaie en
harde materialen en diepgatboren.

Voordelen:

+ goede centrering

- lage voedingsdruk nodig
+ goede spaanafvoer
 voorboren is niet nodig

Nadeel:

+ naslijpen is alleen machinaal mogelijk

Kegelmantelaanslijping met
dubbele punthoek DIN 1412
vorm D

Geschikt voor het boren in gietijzer, temperijzer en
smeedstukken.

Voordelen:

+ spaart de snijhoeken

- slagvast

- verbeterde standtijd door goede warmteafvoer

Nadeel:

+ moeilijk na te slijpen

Aanslijping met centerpunt
DIN 1412 vorm E

Geschikt voor het boren in zachte materialen, voor
blindgaten met vlakke bodem.

Voordelen:

+ goede centrering

+ geen inhaken

+ weinig braamvorming tijdens doorboren

- precieze gaten in dunnen platen en pijpen

Nadeel:

+ naslijpen alleen machinaal mogelijk
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HSS-Co machinetappen metrisch serie IPT101/106

DIN 371/376, voor doorlopende gaten.
Universele tap, geschikt voor alle goedverspanende
materialen tot 800 N/mm?, constructiestalen, kool-

Y Y

stofstalen, automatenstalen en carboneerstalen. ~ -
Ty ©

” L)

DIN | d1 |spoed|d2 |SW|I1 |12 | Artikelnr. | ¥ DIN | d1 |spoed|d2 [SW |11 | I2 | Artikelnr. |$F¥

<
P

A

c
[
el
=
[
w
©
©
©
=
(=}

371 M3 0,5 35 27 56 11 IPT101.0300 1 376 M12 1,75 9 7 110 29 IPT106.1200 1
M4 0,7 45 34 63 13 IPT101.0400 1 M14 2 11 9 110 30 IPT106.1400 1
M5 0,8 6 43 70 16 IPT101.0500 1 M16 2 12 9 110 32 IPT106.1600 1
Mé 1 6 49 80 19 IPT101.0600 1 M20 2,5 16 12 140 34 IPT106.2000 1
M8 1,25 8 62 90 22 IPT101.0800 1
M10 1,5 10 8 100 24 IPT101.1000 1

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPT101.C001 Tap-boorcassette HSS-Co, M3-M12 Tappen IPT101/6: M3-4-5-6-8-10-12 / Boren: IPB410: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2

HSS-Co machinetappen metrisch serie IPT201/206

DIN 371/376, voor blinde gaten.

Universele tap, geschikt voor alle goedverspanende SwW
materialen tot 800 N/mm?, constructiestalen, kool- N\
stofstalen, automatenstalen en carboneerstalen. 4

-
\J ©

L w

>

DIN | d1 |spoed|d2 |SW|I1 |12 | Artikelnr. | ¥ DIN | d1 |spoed|d2 [SW|I1 |12 | Artikelnr. |$¥

371 M3 0,5 35 27 56 11 IPT201.0300 1 376 M12 1,75 9 7 110 29 [IPT206.1200 1
M4 0,7 45 34 63 13 IPT201.0400 1 M14 2 11 9 110 30 [IPT206.1600 1
M5 0,38 6 49 70 16 IPT201.0500 1 M16 2 12 9 110 32 IPT206.1600 1
Mé 1 6 49 80 19 IPT201.0600 1 M20 2,5 16 12 140 34 IPT206.2000 1
M8 1,25 8 62 90 22 IPT201.0800 1
M10 1,5 10 8 100 24 IPT201.1000 1
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serie IPT300

HSS-Co machinetappen metrisch

DIN 371/376, voor doorlopende gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo-
neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig),
aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en
kunststoffen (langspanig).

)

A
v

d2
d1

DIN | d1 |spoed|d2 |SW|I1 |12 | Artikelnr. | ¥ DIN | d1 |spoed|d2 |SW | I1 |12 | Artikelnr. |¥
371 M2 04 28 21 45 8 IPT300.0200 1 376 M12 1,75 9 7 110 29 IPT300.1200 1
M2,5 0,45 28 21 50 9 IPT300.0250 1 M14 2 1 9 110 30 [IPT300.1400 1
m3 05 35 27 56 11 IPT300.0300 1 M16 2 129 110 32 IPT300.1600 1
M4 07 45 34 63 13 IPT300.0400 1 M18 2,5 14 11 125 34 [PT300.1800 1
M5 08 6 43 70 16 IPT300.0500 1 M20 2,5 16 12 140 34 IPT300.2000 1
Mé 1 6 49 80 19 IPT300.0600 1 M22 2,5 18 145 140 34 [PT300.2200 1
M8 1,25 8 62 90 22 IPT300.0800 1 M24 3 18 145 160 38 [IPT300.2400 1
M10 1,5 10 8 100 24 IPT300.1000 1 M27 3 20 16 160 38 IPT300.2700 1
M30 3,5 22 18 180 45 IPT300.3000 1
M33 3,5 25 20 180 50 IPT300.3300 1
M36 4 28 22 200 56 [IPT300.3600 1
Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPT300.C001 Tap-boorcassette HSS-Co, M3-M12 Tappen IPT300: M3-4-5-6-8-10-12 / Boren: IPB105: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2
serie IPT310

HSS-Co machinetappen metrisch

DIN 371/376, voor blinde gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo- >

neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), i _ A

aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en
12

kunststoffen (langspanig).
@ (Hss-co [ DIN DIN “ SPIRAAL  [DRAAD !i e n >

d2
d1

DIN | d1 |spoed|d2 |SW |11 | 12 | Artikelnr. |$¥ DIN | d1 |spoed|d2 |SW | I1 |12 | Artikelnr. |$F¥
371 M2 04 28 21 45 8 IPT3100200 1 376 M2 175 9 7 110 29 IPT3101200 1
M2,5 045 28 21 50 9 IPT310.0250 1 M14 2 11 9 110 30 IPT310.1400 1
M3 05 35 27 56 11 IPT310.0300 1 M16 2 12 9 110 32 IPT310.1600 1
M4 07 45 34 63 13 IPT310.0400 1 M18 25 14 11 125 34 IPT310.1800 1
M5 08 6 43 70 16 IPT310.0500 1 M20 25 16 12 140 34 IPT3102000 1
M6 1 6 49 80 19 IPT310.0600 1 M22 25 18 145 140 34 IPT3102200 1
m8 125 8 62 90 22 IPT310.0800 1 M24 3 18 145 160 38 IPT310.2400 1
M10 15 10 8 100 24 IPT310.1000 1 mM27 320 16 160 38 IPT3102700 1
M30 35 22 18 180 45 IPT3103000 |
M33 35 25 20 180 50 IPT310.3300 1
M36 4 28 22 200 56 IPT310.3600 1

<
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el
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©
©
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HSS-Co machinetappen metrisch serie IPT301
DIN 371/376, voor doorlopende gaten.
HSS-Co machinetap geschikt voor roestvast, zuur- SW
bestendige stalen en hoogwaardige materialen tot
1100 N/mm?, ~ ]% Y
Ty Ty
| | w
3 -«
= I .
R
5

NS

»

DIN | d1 |[spoed|d2 |SW | I1 | I2 | Artikelnr. |35 DIN | d1 |spoed|d2 [SW |11 | I2 | Artikelnr. |$¥
371 ™3 05 35 27 56 11 IPT301.0300 1 376 M2 175 9 7 110 29 IPT301.1200 1
M4 07 45 34 63 13 IPT301.0400 1 m14 2 11 9 110 30 IPT301.1400 1
M5 08 6 43 70 16 IPT301.0500 1 M16 2 12 9 110 32 IPT301.1600 1
M6 1 6 49 80 19 IPT301.0600 1 M18 25 14 11 125 34 IPT301.1800 1
m8 125 8 62 90 22 IPT301.0800 1 M20 25 16 12 140 34 IPT301.2000 1
M10 1,5 10 8 100 24 IPT301.1000 1 M22 25 18 145 140 34 IPT301.2200 1
mM24 3 18 145 160 38 IPT301.2400 1

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPT301.C001 Tap-boorcassette HSS-Co, M3-M12 Tappen IPT301: M3-4-5-6-8-10-12 / Boren: IPB105: 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2

serie IPT311

HSS-Co machinetappen metrsich
DIN 371/376, voor blinde gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor roestvast, zuur- SwW
bestendige stalen en hoogwaardige materialen tot \
1100 N/mm?2. ~ i  — A
o °
| A \
‘<I—2>
) ) . ) [ n >
371 M3 05 35 27 5 11 [IPT311.0300 1 376 M12 1,75 9 7 110 29 IPT311.1200 1
M4 07 45 34 63 13 IPT311.0400 1 M14 2 11 9 110 30 IPT311.1400 1
M5 08 6 43 70 16 IPT311.0500 1 M16 2 129 110 32 IPT311.1600 1
M6 1 6 49 80 19 IPT311.0600 1 M18 25 14 11 125 34 IPT311.1800 1
M8 125 8 62 90 22 IPT311.0800 1 M20 25 16 12 140 34 IPT311.2000 1
M10 1,5 10 8 100 24 IPT311.1000 1 M22 25 18 145 140 34 IPT311.2200 1
M24 3 18 145 160 38 IPT311.2400 1
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HSS-Co machinetappen met onderbroken draad metrisch i L 20

DIN 371/376, voor doorlopende gaten.

HSS-Co machinetap met onderbroken draad. Voor-
) Sw
komt vollopen van de spiraal en breekt de spaan.
Speciaal geschikt voor aluminium. ~t X — A
Sy Ty

A

<
[
el
=
[
w
©
©
©
=
(=)

371 M3 0,5 3,5 2,7 56 11 IPT320.0300 1 376 M12 1,75 9 7 110 29 IPT320.1200 1
M4 0,7 4,5 34 63 13 IPT320.0400 1 M14 2 11 9 110 30 IPT320.1400 1

M5 0,8 6 4,3 70 16 IPT320.0500 1 M16 2 12 9 110 32 IPT320.1600 1

M6 1 6 4,9 80 19 IPT320.0600 1 M18 2,5 14 11 125 34 IPT320.1800 1

M8 1,25 8 6,2 90 22 IPT320.0800 1 M20 2,5 16 12 140 34 IPT320.2000 1

M10 1,5 10 8 100 24 IPT320.1000 1 M22 2,5 18 14,5 140 34 [IPT320.2200 1

M24 3 18 14,5 160 38 [IPT320.2400 1
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HSS-Co lange machinetappen metrisch serie IPT304

DIN 371/376, voor doorlopende gaten.

Lange HSS-Co machinetap geschikt voor goed SW

verspaanbare materialen. Constructiestalen, \‘

koolstofstalen, carboneerstalen, koper en o~ 3
koperlegeringen (langspanig), aluminium en ° ©

aluminium legeringen (langspanig) en kunst-
stoffen (langspanig). 12
(Hss-co| (DIN] [ DIN Eli [FORM| [DRAAD ﬁ ~

c
[
el
=
[
w
©
©
©
=
(=}

M20 25 16 12 250 32 IPT304.2000
M22 2,5 18 145 250 32 IPT304.2200
M24 3 18 145 250 32 IPT304.2400

DIN | d1 |spoed|d2 |SW | I1 | 12 | Artikelnr. |$F DIN | d1 |spoed|d2 |SW |11 | 12 | Artikelnr. |$¥
371 ™3 05 35 27 100 10 IPT304.0300 1 376 M0 15 7 55 200 20 IPT3041000 1
M4 07 45 34 120 12 IPT3040400 1 M12 1,75 9 7 220 22 IPT304.1200 1
M5 08 6 43 140 14 IPT304.0500 1 mM14 2 1M 9 220 25 IPT304.1400 1
M6 1 6 49 160 16 IPT304.0600 1 m16 2 12 9 220 28 IPT304.1600 1
ms 125 8 62 180 18 IPT3040800 1 M18 25 14 11 250 32 IPT304.1800 |
1
1
1

HSS-Co lange machinetappen metrisch serie IPT314

DIN 371/376, voor blinde gaten.

Lange HSS-Co machinetap geschikt voor goed SW
verspaanbare materialen. Constructiestalen, \
koolstofstalen, carboneerstalen, koper en o~

m

koperlegeringen (langspanig), aluminium en © -

aluminium legeringen (langspanig) en kunst-
stoffen (langspanig). 12
(Hss-co)l [DIN]| [DIN m SPIRAAL  [DRAAD| !i o

A

M20 2,5 16 12 250 22 IPT314.2000
M22 2,5 18 145 250 22 IPT314.2200
M24 3 18 145 250 28 IPT314.2400

3 71 M3 0,5 3,5 27 100 6 IPT314.0300 1 3 76 M10 1,5 7 55 200 12 IPT314.1000 1
M4 0,7 4,5 34 120 7 IPT314.0400 1 M12 1,75 9 7 220 14 IPT314.1200 1

M5 0,8 6 43 140 8 IPT314.0500 1 M14 2 11 9 220 18 IPT314.1400 1

M6 1 6 49 160 9 IPT314.0600 1 M16 2 12 9 220 18 IPT314.1600 1

M8 1,25 8 62 180 11 IPT314.0800 1 M18 2,5 14 11 250 22 IPT314.1800 1

1

1

1
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HSS-Co roltappen metrisch serie IPT305

DIN 371/376, roltap geschikt voor spaanloze

vervaardiging van blinde en doorlopende sw
tapgaten in stalen materialen tot 1000 N/mm?,
waaronder roestvaste stalen en non-ferro ~ 1% 4
materialen. Gevaporiseerd. Ty Ty
L2,
[ ]
I | i 3 n .
HSS-Co DIN DIN FORM| [DRAAD
S
DIN d1i spoed d2 SW I ] Artikelnr. :1‘.:
371 M3 0,5 3,5 2,7 56 10 IPT305.0300 1
M4 0,7 4,5 34 63 12 IPT305.0400 1
M5 0,8 6 43 70 14 IPT305.0500 1
M6 1 6 4,9 80 19 IPT305.0600 1
M8 1,25 8 6,2 20 22 IPT305.0800 1
M10 15 10 8 100 24 IPT305.1000 1
376 M12 1,75 9 7 110 29 IPT305.1200 1

HSS-Co roltappen TiN gecoat metrisch serie IPT315

DIN 371/376, roltap geschikt voor spaanloze

vervaardiging van blinde en doorlopende SswW
tapgaten in stalen materialen tot 1000 N/mm?,
waaronder roestvaste stalen en non-ferro ~ 4
materialen. Ty
o,
[ ]
o | i - I .
Hss-Co| [ DIN DIN FORM| [DRAAD
TLEET:
DIN di1 spoed d2 SwW I 12 Artikelnr. ::.:
371 M3 0,5 35 2,7 56 10 IPT315.0300 1
M4 0,7 45 34 63 12 IPT315.0400 1
M5 08 6 43 70 14 IPT315.0500 1
M6 1 6 4,9 80 19 IPT315.0600 1
M8 1,25 8 6.2 90 22 IPT315.0800 1
M10 1,5 10 8 100 24 IPT315.1000 1
376 M12 1,75 9 7 110 29 IPT315.1200 1

<
[
el
=
[
w
©
©
©
=
(=)
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HSS-Co machinetappen metrisch fijn

DIN 374, voor doorlopende gaten.
HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanba- Sw

re materialen.
A A

o -
Y Oy

>

]

I

1
&

dixspoed | d2 | SW | I 12 | Artikelnr. dixspoed | d2 | SW | I 12 | Artikelnr.

> >
M6 x 0,75 45 34 80 14 IPT330.0607 1 M22x1,5 18 145 125 25  IPT330.2215 1
M8 x 0,75 6 4,9 80 19  IPT330.0807 1 M22x 2 18 145 140 34  IPT3302220 1
M8x1 6 4,9 90 22 IPT330.0810 1 M24x 1 18 145 140 28  IPT3302410 1
M10x 1 7 55 90 16 IPT330.1010 1 M24x1,5 18 145 140 28  IPT330.2415 1
M10x 1,25 7 55 100 24  IPT330.1012 1 M24 x 2 18 145 140 28  IPT3302420 1
M12x1 9 100 22 IPT330.1210 1 M26x 1,5 18 145 140 28  IPT330.2615 1
M12x 1,25 9 7 100 22 IPT330.1212 1 M27 x 2 20 16 140 28  IPT3302720 1
M12x1,5 9 7 100 22 IPT330.1215 1 M28x 1,5 22 18 150 28  IPT330.2815 1
M14x1 11 9 100 22 IPT330.1410 1 M30x 1,5 22 18 150 28  IPT3303015 1
M14x 1,25 11 9 100 22 IPT330.1412 1 M30x 2 22 18 150 28  IPT3303020 1
M14x1,5 11 9 100 22 IPT330.1415 1 M32x1,5 22 18 150 28 IPT330.3215 1
M16Xx 1 12 9 100 22 IPT330.1610 1 M35x1,5 28 22 170 30  IPT330.3515 1
M16x1,5 12 9 100 22 IPT330.1615 1 M36x 1,5 28 22 170 28  IPT3303615 1
M18x 1 14 11 110 22 IPT330.1810 1 M38x 1,5 28 22 170 28  IPT3303815 1
M18x1,5 14 11 110 25  IPT330.1815 1 M40x 1,5 32 24 170 30  IPT3304015 1
M18x2 14 11 125 34 IPT330.1820 1 M42x 1,5 32 24 170 30  IPT3304215 1
M20x 1 16 12 125 25 IPT330.2010 1 M45x 1,5 36 29 180 32 IPT3304515 1
M20x 1,5 16 12 125 25 IPT330.2015 1 M48x 1,5 36 29 190 32 IPT3304815 1
M20 x 2 16 12 125 34 IPT3302020 1 M50x 1,5 36 29 190 32 IPT330.5015 1
M22x 1 18 145 140 25  IPT330.2210 1 M52x 1,5 40 32 190 32 IPT330.5215 1
HSS-Co machinetappen metrisch fijn
DIN 374, voor blinde gaten.
HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanba- SW
re materialen. \
~ A _A
Sy A
Le o,
< n >
| >
dixspoed | d2 | SW | 11 | 12 | Artikelnr. |5 dixspoed | d2 | SW | 11 | 12 | Artikelnr. |5
M6 x 0,75 45 34 80 14 IPT331.0607 1 M16x 1,5 12 9 100 22 IPT331.1615 1
M8 x 0,75 6 4,9 80 19 IPT331.0807 1 M18x 1 14 11 110 22 IPT331.1810 1
M8x 1 6 4,9 90 22 IPT331.0810 1 M18x 1,5 14 11 110 25  IPT331.1815 1
M10x 1 7 55 90 16 IPT331.1010 1 M18x 2 14 11 125 34 IPT331.1820 1
M10x 1,25 7 55 100 24  IPT331.1012 1 M20x 1 16 12 125 25  IPT331.2010 1
M12x1 9 7 100 22 IPT331.1210 1 M20x 1,5 16 12 125 25  IPT331.2015 1
M12x 1,25 9 7 100 22 IPT331.1212 1 M20 x 2 16 12 140 34 IPT331.2020 1
M12x1,5 9 7 100 22 IPT331.1215 1 M22x 1 18 145 125 25  IPT331.2210 1
M14x1 11 9 100 22 IPT331.1410 1 M22x 1,5 18 145 125 25 IPT331.2215 1
M14x 1,25 11 9 100 22 IPT331.1412 1 M22 x 2 18 145 140 34  IPT331.2220 1
M14x1,5 11 9 100 22 IPT331.1415 1 M24x 1 18 145 140 28  IPT331.2410 1
M16Xx 1 12 9 100 22 IPT331.1610 1 M24x 1,5 18 145 140 28  IPT331.2415 1
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HSS-Co machinetappen Bsp serie IPT306

DIN 5156 voor doorlopende gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare SW
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo-
neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), ~ 1% -4
aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en Ty Ty
kunststoffen (langspanig). ‘
12 c
> _g
. I =
| (=)
d1 gangen/inch d2 SW I ] Artikelnr. :“}
G1/8” 28 8 6,2 100 20 IPT306.0018 1
G1/4” 19 11 9 100 20 IPT306.0014 1
G3/8” 19 12 9 125 22 IPT306.0038 1
G1/2" 14 16 12 140 25 IPT306.0012 1
G5/8” 14 18 14,5 140 25 IPT306.0058 1
G3/4” 14 20 16 140 30 IPT306.0034 1
G7/8” 14 22 18 160 30 IPT306.0078 1
G1” 11 25 20 170 36 IPT306.1000 1

HSS-Co machinetappen Bsp serie IPT316

DIN 5156 voor blinde gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare SW
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo- >
neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), ~ i Y ¥
aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en © Ty
kunststoffen (langspanig). ‘ 2
>
) ) ) ) [ n >
di gangen/inch d2 SW I 12 Artikelnr. :“}
G1/8" 28 7 5,5 90 20 IPT316.0018 1
G1/4” 19 11 9 100 22 IPT316.0014 1
G3/8” 19 12 9 100 22 IPT316.0038 1
G1/2" 14 16 12 125 25 IPT316.0012 1
G5/8” 14 18 14,4 125 25 IPT316.0058 1
G3/4” 14 20 16 140 28 IPT316.0034 1
G7/8" 14 22 18 150 28 IPT316.0078 1
G1” 11 25 20 160 30 IPT316.1000 1
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HSS-Co machinetappen unc serie |IPT307

DIN 2182/2183 voor doorlopende gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare SW
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo-
neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), ~ A DY — A
aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en Ty Ty
kunststoffen (langspanig).
c 12
[} >
s
z - I
, , , , | >
B HSs-Co| [ DIN DIN 1 FORM| [DRAAD
a
: : Y
DIN d1 gangen/inch d2 SW I 12 Artikelnr. v
1/4 20 7 5,5 80 22 IPT307.0014 1
2182 !
5/16 18 8 6,2 90 25 IPT307.0516 1
3/8 16 9 7 100 28 IPT307.0038 1
7116 14 8 6,2 100 28 IPT307.0716 1
2183 /
1/2 13 9 7 110 32 IPT307.0012 1
9/16 12 11 9 110 32 IPT307.0916 1
5/8 11 12 9 110 32 IPT307.0058 1
3/4 10 14 11 125 36 IPT307.0034 1
7/8 9 18 14,5 140 40 IPT307.0078 1
1 8 20 16 160 45 IPT307.1000 1

HSS-Co machinetappen unc serie [IPT317

DIN 2182/2183 voor blinde gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare SW
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo- >
neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), ~ — 4
aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en © Ty
kunststoffen (langspanig). ‘ b
>
P n
, , , , > >
@ Hss-Co| [ DIN DIN “ SPIRAAL  [DRAAD ! i
: " 3
DIN d1 gangen/inch d2 SwW I 12 Artikelnr. v
1/4 20 7 55 80 22 IPT317.0014 1
2182 !
5/16 18 8 6,2 90 25 IPT317.0516 1
3/8 16 9 7 100 28 IPT317.0038 1
7/16 14 8 6,2 100 28 IPT317.0716 1
2183 !
1/2 13 9 110 32 IPT317.0012 1
9/16 12 11 9 110 32 IPT317.0916 1
5/8 11 12 9 110 32 IPT317.0058 1
3/4 10 14 11 125 36 IPT317.0034 1
7/8 9 18 14,5 140 40 IPT317.0078 1
1

1 8 20 16 160 45 IPT317.1000
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HSS-Co machinetappen uUNF serie |IPT308

DIN 2182/2183 voor doorlopende gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare SW

materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo-

neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), A "4 _A
aluminium en aluminium legeringen (langspanig) en Ty Ty

kunststoffen (langspanig). I

<
[
el
=
[
w
©
©
©
=
(=)

‘ gangen/inch ‘ d2 Artikelnr.

2182 1/4 28 7 55 80 22 IPT308.0014 1
5/16 24 8 6,2 90 25 IPT308.0516 1

3/8 24 9 7 100 28 IPT308.0038 1

2183 7116 20 8 6,2 100 28 IPT308.0716 1
1/2 20 9 7 110 32 IPT308.0012 1

9/16 18 11 9 110 32 IPT308.0916 1

5/8 18 12 9 110 32 IPT308.0058 1

3/4 16 14 11 125 36 IPT308.0034 1

7/8 14 18 14,5 140 40 IPT308.0078 1

1 12 20 16 160 45 IPT308.1000 1

HSS-Co machinetappen UNF serie [PT318

DIN 2182/2183 voor blinde gaten.

HSS-Co machinetap geschikt voor goed verspaanbare SW
materialen. Constructiestalen, koolstofstalen, carbo- >
neerstalen, koper en koperlegeringen (langspanig), ~ Y
aluminium en aluminium legeringen (langspanig)en @ Ty
kunststoffen (langspanig). I
P I
, , , , , le >
@ Hss-Co| [ DIN DIN “ SPIRAAL  [DRAAD ! i
. . <
DIN d1 gangen/inch d2 SwW I 12 Artikelnr. v
1/4 28 7 5,5 80 22 IPT318.0014 1
2182
5/16 24 8 6,2 90 25 IPT318.0516 1
3/8 24 9 7 100 28 IPT318.0038 1
716 20 8 6,2 100 28 IPT318.0716 1
2183
12 20 9 7 110 32 IPT318.0012 1
9/16 18 11 9 110 32 IPT318.0916 1
5/8 18 12 9 110 32 IPT318.0058 1
3/4 16 14 11 125 36 IPT318.0034 1
7/8 14 18 14,5 140 40 IPT318.0078 1
1

1 12 20 16 160 45 IPT318.1000
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HSS snijplaten metrisch serie IPS500

d1
EN 22568 (voorheen DIN 223).
Met schilaansnijding, geschikt voor materialen tot 800 N/mm?.
HSS EN DRAAD > E
' d2

2> 2> 2>

spoed| d2 | w | Artikelnr. |3 d1 [spoed| d2 | w | Artikelnr. | d1 ([spoed| d2 | w | Artikelnr.
1
1
1
1
1

c
[
el
=
[
w
©
©
©
=
(=}

IPS500.0300 M10 1,5 30 11 1PS500.1000 IPS500.2000

M4 0,7 20 5 IPS500.0400 M12 1,75 38 14 [PS500.1200

1

1 M22 2,5 55 22 IPS500.2200
IPS500.0500 1 M14 2 38 14 IPS500.1400

1

1

1

1

M5 0,38 20 M24 3 55 22 IPS500.2400 1
Mé 1 20 1
1

M8 1,25 25

NN

IPS500.0600
IPS500.0800

M16 2 45 18 IPS500.1600
M18 2,5 45 18 IPS500.1800

M27 3 65 25 [PS500.2700
M30 B 65 25 IPS500.3000

(el

HSS snijplaten metrisch fijn serie IPS501

d1
EN 22568 (voorheen DIN 223).
Met schilaansnijding, geschikt voor materialen tot 800 N/mm?.
[ Hss EN | [DRAAD 3 #77

d2

. PN . PN . o>

d1 xspoed | d2 | w | Artikelnr. |5 [l d1 xspoed | d2 | w | Artikelnr. (5 [l d1 xspoed | d2 | w | Artikelnr. [
M3 x 0,35 20 5 IPS501.0303 1  M10x1 30 11 IPS501.1010 1  M16x1,5 45 14 IPS501.1615 1
M4x0,35 20 5 IPS501.0403 1 ~ M10x1,25 30 11 IPS501.1012 1  M18x1,5 45 14 IPS501.1815 1
M5x0,5 20 5 IPS501.0505 1 M12x1 38 10 IPS501.1210 1  M20x1,5 45 14 IPS5012015 1
M6 x 0,75 20 7 IPS501.0607 1  M12x1,5 38 10 IPS501.1215 1 M22x1,5 55 16 IPS501.2215 1
M8x0,75 25 9 IPS501.0807 1  M14x1,25 38 10 IPS501.1412 1  M24x15 55 16 IPS501.2415 1
M8 x 1 25 9 IPS501.0810 1  M14x1,5 38 10 IPS501.1415 1
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HSS snijplaten Bsp serie IPS502

d1
EN 24231.
Met schilaansnijding, geschikt voor materialen tot 800 N/mm?.
(Hss | [ EN | [oraaD ;r —
I <
H, d2 -4
e z
. . P4 . . S>> o
di gangen/inch | d2 | w | Artikelnr. | % di gangen/inch | d2 | w | Artikelnr. | % g
(=)
G1/8” 28 30 11 IPS502.0125 1 G1” 11 65 18  IPS502.1000 1
G1/4” 19 38 10 IPS502.0250 1 G1.1/8” 11 75 20 IPS502.1125 1
G3/8" 19 45 14 IPS502.0375 1 G1.1/4" 11 75 20 IPS502.1250 1
G1/2" 14 45 14 IPS502.0500 1 G1.3/8” 11 90 22 IPS502.1375 1
G5/8" 14 55 16  IPS502.0625 1 G1.1/2” 11 90 22 IPS502.1500 1
G3/4" 14 55 16  IPS502.0750 1 G1.3/4" 11 105 22 IPS502.1750 1
G7/8” 14 65 18  IPS502.0875 1 G2” 11 105 22 IPS502.2000 1

HSS snijmoeren metrisch serie IPS505

di
DIN 382, voor het opsnijden van beschadigde schroef-
draad.
[ Hss DIN | [DRAAD
K >
d2
. PN . PN . o>
spoed| d2 | w | Artikelnr. |5 ll d1 |[spoed| d2 | w | Artikelnr. |55 [l d1 |[spoed| d2 | w | Artikelnr. | {5
5 IPS5050300 1 ~ M10 15 27 11 IPS505.1000 1 18 IPS505.2000 1
M4 07 19 5 IPS5050400 1 ~ M12 175 36 14 IPS5051200 1  M22 25 50 22 IPS505.2200 1
M5 08 19 7 IPS5050500 1  M14 2 36 14 IPS505.1400 1  M24 3 50 22 IPS5052400 1
M6 1 19 7 IPS5050600 1 ~ M16 2 41 18 IPS505.1600 1
9 1 1

M8 1,25 22

IPS505.0800 M18 2,5 41 18 IPS505.1800
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Verstelbare wringijzers serie IPY901

(DIN

c

(7

% Nr. ‘ bereik M bereik G ‘Iengte‘ Artikelnr. Nr. bereik M bereik G ‘Iengte‘ Artikelnr.

E (] M1 - M8 - 130 IPY901.0108 1 4 M11-M27 1/4-3/4 500 IPY901.1127 1

=) 1 M1 -M10 1/8 180  IPY901.0110 1 5 M13 - M32 1/4-1 700  IPY901.1332 1
1,5 M1 -M12 1/8 180  IPY901.0112 1 6 M18 - M42 1/2-1.1/4 1000 IPY901.1842 1
2 M4 - M12 1/8 280  IPY901.0412 1 7 M25 - M52 3/4-13/4 1250 IPY901.2552 1
3 M5 - M20 1/8-1/2 380  IPY901.0520 1

Tapratel serie IPY902

Nr. |vierkant SW | bereikM [lengte| Artikelnr. | $%
1 24-55 M3 -M10 85  IPY902.0310 1
2 45-7 M5 - M12 100 IPY902.0512 1

Snijplaathouders serie IPY900

Geschikt voor ronde snijplaten volgens EN 22568

en EN 24231.

[ DIN

afmeting snijplaat | bereik M |lengte| Artikelnr. :f.: afmeting snijplaat | bereik M |lengte| Artikelnr. :f.:
16x5 M1 - M2,6 160 IPY900.0102 1 45x14 MF16-MF20 450  IPY900.1621 1
20x5 M3 - M4 180  IPY900.0304 1 45x18 M16 - M20 450  IPY900.1620 1
20x7 M4,5 - M6 180  IPY900.0406 1 55x22 M22 - M24 560  IPY900.2224 1
25x9 M7 - M9 210 IPY900.0709 1 65x18 MF27-MF36 ~ 630  IPY900.2736 1
30x 11 M10-M11 260  IPY900.1011 1 75x20 MF38-MF42 700  IPY900.3842 1
38x10 MF12-MF15 315  IPY900.1215 1 90 x 22 MF45-MF52 900  IPY900.4552 1
38x14 M12-M14 315 IPY900.1214 1
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Voorboordiameters
D spoed @ boor D spoed @ boor D gangen/inch @ boor
1,0 0,25 0,75 3,0 0,35 2,65 nr. 1 64 1,5
1,2 0,25 0,95 4,0 0,5 35 nr. 2 56 1,8
1,4 0,3 1,1 50 0,5 45 nr.3 48 2,0
1,5 03 1,2 6,0 0,75 5.2 nr.4 40 2,3
1,6 0,35 1,25 7,0 0,75 6,2 nr.5 40 26
1,7 0,35 1,35 8,0 0,75 7,2 nr.6 32 2,7
1,8 0,35 1,45 8,0 1,0 7,0 nr. 8 32 3,5
2,0 0,4 1,6 9,0 1,0 8,0 nr. 10 24 38
2,2 0,45 1,75 10,0 0,75 9,2 nr. 12 24 4,5
2,5 0,45 2,05 10,0 1,0 9,0 1/4 20 5,1
3,0 0,5 2,5 10,0 1,25 88 5/16 18 6,5
35 0,6 2,9 11,0 1,0 10,0 3/8 16 7.9
40 0,7 33 12,0 1,0 11,0 7/16 14 93
45 0,75 37 12,0 1,25 10,8 1/2 13 10,7
5,0 0,8 42 12,0 1,5 10,5 9/16 12 12,3
6,0 1,0 5,0 14,0 1,0 13,0 5/8 11 13,5
7,0 1,0 6,0 14,0 1,25 12,8 3/4 10 16,5
8,0 1,25 6,8 14,0 1,5 12,5 7/8 9 19,3
9,0 1,25 7.8 15,0 1,0 14,0 1 8 22,25
10,0 1,5 8,5 15,0 1,5 13,5 1.1/8 7 25,0
11,0 1,5 9,5 16,0 1,0 15,0 1.1/4 7 28,0
12,0 1,75 10,2 16,0 1,5 14,5 13/8 6 30,75
14,0 2,0 12,0 18,0 1,0 17,0 1.1/2 6 34,0
16,0 2,0 14,0 18,0 1,5 16,5 1.3/4 5 39,5
18,0 2,5 15,5 18,0 2,0 16,0 2 4 45,0
20,0 2,5 17,5 20,0 1,0 19,0
22,0 2,5 19,5 20,0 1,5 18,5
24,0 3,0 21,0 20,0 2,0 18,0
27,0 3,0 24,0 22,0 1,0 21,0
30,0 3,5 26,5 22,0 15 20,5 v gangen/inch | @ boor
33,0 3,5 29,5 22,0 2,0 20,0 nr.0 80 12
36,0 4,0 32,0 24,0 1,0 23,0 nr. 1 72 15
39,0 4,0 35,0 24,0 1,5 22,5 nr.2 64 1.8
42,0 45 37,5 24,0 2,0 22,0 nr.3 56 21
45,0 45 40,5 25,0 1,0 24,0 nr.4 48 24
48,0 50 43,0 25,0 1,5 23,5 nr.5 44 2,6
26,0 1,5 24,5 nr.6 40 2,9
27,0 1’5 25'5 nr.8 36 3,5
27’0 2,0 25’0 nr. 10 32 4,0
D gangen/inch @ boor 28,0 1,5 26,5 nr.12 28 4,6
1/8 28 8,7 30,0 1,5 28,5 /4 28 54
1/4 19 11,6 30,0 2,0 28,0 5/16 28 6,9
3/8 19 15,0 32,0 1,5 30,5 3/8 24 84
12 14 19,0 33,0 2,0 31,0 716 20 99
5/8 14 20,75 35,0 1,5 33,5 172 20 1,5
3/4 14 24,5 36,0 15 34,5 9/16 18 13,0
7/8 14 28,0 36,0 2,0 34,0 5/8 18 14,5
1 11 30,5 36,0 3,0 33,0 3/4 16 17,5
1.1/8 11 35,1 38,0 1,5 36,5 718 14 20,5
1.1/4 11 39,5 39,0 3,0 36,0 1 12 23,25
1.3/8 11 42,0 40,0 1,5 38,5 1.1/8 12 26,5
1.1/2 11 45,0 42,0 1,5 40,5 1.1/4 12 29,75
1.3/4 11 51,0 45,0 1,5 43,5 1.3/8 12 33,0
2 11 57,0 50,0 1,5 48,5 1172 12 36,0
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Snijgegevens

Tappen algemeen

Vc (snijsnelheid in meters per minuut)

Materiaalgroep
Doorlopende gaten I Blinde gaten [if

Automatenstaal < 500 N/mm?

Automatenstaal > 500 N/mm
Gelegeerd staal < 800 N/mm?

Gelegeerd staal 800-1000 N/mm?

Gelegeerd staal 1000-1300 N/mm?
Gereedschapstaal laaggelegeerd < 1000 N/mm?
Roestvaststaal
| Smeedbaar gietizer |
Aluminium

Koper(legeringen)

2

Roltappen IPT305/315 (tappen op pagina 37)

10-20
10-20
10-15
10-15
8-13
15-24
8-16
10-15
15-20
12-17

10-20
10-20
8-14
8-14
7-11
10-15
7-12
7-14
13-18
7-14

Materiaalgroep Vc (snijsnelheid in meters per minuut)

Automatenstaal < 500 N/mm?

Automatenstaal > 500 N/mm?

Inzetstaal- gehard staal < 150 - 200 HB

Gelegeerd staal 800-1000 N/mm?

Gelegeerd staal 1000-1300 N/mm?
Gereedschapstaal ongelegeerd
Gereedschapstaal hooggelegeerd < 1000 N/mm?
Sneldraaistaal

Aluminium

10-20
10-20
10-15
8-12
8-12
10-15
6-10
6-10
15-20

<
[
e
=
[
w
©
©
©
=
(=)
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Verzinken

PV

verspaning

VERZINKEN

HSS verzinkfrezen, 90°

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, cilindrische schacht.
Geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen
in alle staalsoorten tot 850 N/mm? en non-ferro’s.

di | d2 | | |Artikelnr. | S B d1 | d2 | |

4,3 4 40 IPV100.0430 1 8,3 6 50
5,0 4 40  IPV100.0500 1 9,4 6 50
5,3 4 40  IPV100.0530 1 10,0 6 50
58 5 45 IPV100.0580 1 10,4 6 50
6,0 5 45 IPV100.0600 1 11,5 8 56
6,3 5 45 IPV100.0630 1 12,4 8 56
7,0 6 50 IPV100.0700 1 13,4 8 56
7,3 6 50  IPV100.0730 1 150 10 60
8,0 6 50 IPV100.0800 1 16,5 10 60

Artikelnr. | Omschrijving

IPV100.C001 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 5-delig
IPV100.C002 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 6-delig

serie IPV100

d2
d1

B

Artikelnr. :f.: d1 d2 | Artikelnr. :f.:
IPV100.0830 1 190 10 63  IPV100.1900 1
IPV100.0940 1 205 10 63  IPV100.2050 1
IPV100.1000 1 230 10 67  IPV100.2300 1
IPV100.1040 1 250 10 67  IPV100.2500 1
IPV100.1150 1 280 12 71 IPV1002800 1
IPV100.1240 1 300 12 71 IPV100.3000 1
IPV100.1340 1 31,0 12 71 IPV100.3100 1
IPV100.1500 1

IPV100.1650 1

Inhoud

6,3-10,4-16,5-20,5-25,0 mm
6,3-83-104-124-16,5-20,5mm

HSS-Co verzinkfrezen, 90°

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, cilindrische schacht.
Geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen

in alle staalsoorten. Ook geschikt voor chroomgelegeerde
en roestvaste stalen.

HSS-Co ' i BE DIN| [FORM

di | d2 | | |Artikelnr. | S5 B d1 | d2 | |
6,3 5 45 IPV105.0630 1 10,4 6 50
8,0 6 50  IPV105.0800 1 12,4 8 56
8,3 6 50  IPV105.0830 1 150 10 60

10,0 6 50  IPV105.1000 1 165 10 60
Artikelnr. | Omschrijving

IPV105.C001 HSS-Co verzinkfrezenset in kunststof cassette, 5-delig

IPV105.C002 HSS-Co verzinkfrezenset in kunststof cassette, 6-delig

serie IPV105

»
-

d2
d

P>

Artikelnr. :f.: d1 d2 | Artikelnr. :1’.:
IPV105.1040 1 205 10 63  IPV105.2050 1
IPV105.1240 1 250 10 67  IPV105.2500 1
IPV105.1500 1 31,0 12 71 IPV1053100 1
IPV105.1650 1

Inhoud

6,3-10,4-16,5-20,5-250mm
6,3-83-104-124-16,5-20,5mm
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HSS-Co verzinkfrezen met TiN coating, 90° serie IPV102

Geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen —

A
in alle staalsoorten. Door de TIN-coating een hogere I a—
—
oppervlaktehardheid. Ty T
v
<I—J
(Hss-Co ' i [ 3 DIN | [FORM
q P> q PS4 R LS
dl | d2 | | Artikelnr. | ¥ dl | d2 | | Artikelnr. | % d1 | d2 I | Artikelnr. | %
6,3 5 45 IPV102.0630 1 124 8 56 IPV102.1240 1 205 10 63  IPV102.2050 1
8,3 6 50  IPV102.0830 1 150 10 60  IPV102.1500 1 250 10 67  IPV102.2500 1
10,4 6 50  IPV102.1040 1 165 10 60  IPV102.1650 1 31,0 12 71 IPV1023100 1

Verzinken

HSS-Co verzinkfrezen met TiAIN coating, 90° serie [PV103

Geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen ]
in alle staalsoorten.
Door de TiAIN-coating een hogere oppervlaktehardheid.

Ll

d2
d1

di | d2 | | |Artikelnr. | S5 Wl d1 | d2 | | | Artikelnr. | di | d2 | | | Artikelnr. | ¥
6,3 5 45 IPV103.0630 1 12,4 8 56 IPV103.1240 1 20,5 10 63 IPV103.2050 1
8,3 6 50 IPV103.0830 1 15,0 10 60 IPV103.1500 1 25,0 10 67 IPV103.2500 1

10,4 6 50 IPV103.1040 1 16,5 10 60 IPV103.1650 1 31,0 12 71 IPV103.3100 1
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VHM verzinkfrezen, 90° serie IPV126

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, cilindrische schacht.
VHM verzinkfrees voor taaie materialen zoals Hardox
400/500, stalen tot 60 HRC, titanium en titanium
legeringen. 4

d2

di

-  »>

[VHM ' i [ 3 FORM
di | d2 | | |Artikelnr. | §F W d1 | d2 | | | Artikelnr. | $¥ di | d2 | | | Artikelnr. |
3 5 1
1
1

6, 45 IPV126.0630 1 12,4 8 56 IPV126.1240 25,0 10 67 IPV126.2500 1
8,3 6 50 IPV126.0830 1 16,5 10 60 IPV126.1650
1

10,4 6 50 IPV126.1040 20,5 10 63 IPV126.2050

Verzinken

serie IPV120 /121 /122 /123

Grotere vrijloophoek —

en perfecte spaanafvoer

B Ongelijk verdeelde

snijkanten

-
100%

Bescherming tegen doorslippen

Gepatenteerde Rotastop® u 5 00/0

schacht, vanaf @ 8,3 mm .
Langere standtijd

25%

Sneller verzinken

J
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HSS verzinkfrezen, 90°, met ongelijke vertanding serie IPV120

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten en Rotastop® schacht. A
~A -

HSS verzinkfrees met ongelijke verdeling van de snijvlak- Ty ©

ken. Tot 25% sneller verzinken, tot 50% langere standtijd Y

en optimale afwerking. De Rotastop schacht voorkomt

doorslippen in de opname. <|—,
[Hss ' i (3 DIN | [FORM
. P R P . S

d1 | d2 I | Artikelnr. | ¥ dl | d2 | | Artikelnr. | % d1 | d2 I | Artikelnr. | %

6,3 5 45 IPV120.0630 1 15,0 10 60 IPV120.1500 1 23,0 10 67 IPV120.2300 1

8,3 6 50 IPV120.0830 1 16,5 10 60 IPV120.1650 1 25,0 10 67 IPV120.2500 1 <
10,4 6 50 IPV120.1040 1 19,0 10 63 IPV120.1900 1 31,0 12 71 IPV120.3100 1 'E
12,4 8 56 IPV120.1240 1 20,5 10 63 IPV120.2050 1 E
Artikelnr. | Omschrijving Inhoud
IPV120.C001 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 5-delig 6,3-10,4-16,5-20,5-25,0 mm
IPV120.C002 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 6-delig 6,3-83-10,4-12,4-16,5-20,5mm

HSS-Co verzinkfrezen, 90°, met ongelijke vertanding serie IPV121

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten en Rotastop® schacht. &
cH 5

HSS-Co verzinkfrees met ongelijke verdeling van de © ©

snijvlakken. Tot 25% sneller verzinken, tot 50% langere '

standtijd en optimale afwerking. De Rotastop schacht
voorkomt doorslippen in de opname. [

di | d2 | | |Artikelnr. | $F B d1 | d2 | | |Artikelnr. | ¥ W d1 | d2 | | | Artikelnr. | $¥
6,3 5 45 IPV121.0630 1 15,0 10 60 IPV121.1500 1 23,0 10 67 IPV121.2300 1
8,3 6 50 IPV121.0830 1 16,5 10 60 IPV121.1650 1 25,0 10 67 IPV121.2500 1

10,4 6 50 IPV121.1040 1 19,0 10 63 IPV121.1900 1 31,0 12 71 IPV121.3100 1

12,4 8 56 IPV121.1240 1 20,5 10 63 IPV121.2050 1

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud

IPV121.C001 HSS-Co verzinkfrezenset in kunststof cassette, 5-delig 6,3-10,4-16,5-20,5-25,0 mm

IPV121.C002 HSS-Co verzinkfrezenset in kunststof cassette, 6-delig 6,3-83-10,4-12,4-16,5-20,5mm
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HSS verzinkfrezen TiN coating, 90°, ongelijke vertanding serie [PV122

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, Rotastop® schacht en voor- A

zien van een TiN coating. ~ A -
Ty o

HSS verzinkfrees met ongelijke verdeling van de snijvlak- \4

ken. Tot 25% sneller verzinken, tot 50% langere standtijd

en optimale afwerking; door de TiN-coating een hogere [
oppervlaktehardheid en de Rotastop schacht voorkomt

doorslippen in de opname.

. di | d2 | | |Artikelnr. | S5 l d1 | d2 | | | Artikelnr. | di | d2 | | | Artikelnr. | ¥
% 6,3 5 45 IPV122.0630 1 15,0 10 60 IPV122.1500 1 23,0 10 67 IPV122.2300 1
'§ 8,3 6 50 IPV122.0830 1 16,5 10 60 IPV122.1650 1 25,0 10 67 IPV122.2500 1
= 10,4 6 50 IPV122.1040 1 19,0 10 63 IPV122.1900 1 31,0 12 71 IPV122.3100 1

12,4 8 56 IPV122.1240 1 20,5 10 63 IPV122.2050 1

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud

IPV122.C001 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 5-delig 6,3-10,4-16,5-20,5-250mm

IPV122.C002 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 6-delig 6,3-83-10,4-12,4-16,5-20,5mm

HSS verzinkfrezen TiAIN coating, 90°, ongelijke vertanding serie IPV123

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, Rotastop® schacht en voor- i

zien van TiAIN coating. ~h -
Ty o

HSS verzinkfrees met ongelijke verdeling van de snijvlak- v

ken. Tot 25% sneller verzinken, tot 50% langere standtijd
en optimale afwerking. De Rotastop schacht voorkomt I

doorslippen in de opname.

*Door de TiAIN coating een hogere oppervlaktehardheid

di | d2 | | |Artikelnr. | S B d1 | d2 | | | Artikelnr. | $F di | d2 | 1 | Artikelnr. |
6,3 5 45 IPV123.0630 1 15,0 10 60 IPV123.1500 1 23,0 10 67 IPV123.2300 1
8,3 6 50 IPV123.0830 1 16,5 10 60 IPV123.1650 1 25,0 10 67 IPV123.2500 1

10,4 6 50 IPV123.1040 1 19,0 10 63 IPV123.1900 1 31,0 12 71 IPV123.3100 1

12,4 8 56 IPV123.1240 1 20,5 10 63 IPV123.2050 1

Artikelnr. | Omschrijving Inhoud

IPV123.C001 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 5-delig 6,3-10,4-16,5-20,5-250mm

IPV123.C002 HSS verzinkfrezenset in kunststof cassette, 6-delig 6,3-83-10,4-12,4-16,5-20,5mm
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HSS verzinkfrezen, 90°, lang serie IPV115

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, lange cilindrische schacht
en uitgevoerd volgens DIN 335C.

d2
el
d1

Geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen
in alle staalsoorten tot 850 N/mm? en non-ferro’s.

HSS ' i 3 DIN FORM
d d2 |Artikelnr. | S5 W d1 | | | d2 |Artikelnr. | 5 | o1 d2 | Artikelnr. | §%

1 | |
6,3 85 5 IPV115.0630 1 12,4 108 8 IPV115.1240 1 25,0 118 10 IPV115.2500 1
8,3 85 6 IPV115.0830 1 16,5 112 10 IPV115.1650 1
10,4 88 6 IPV115.1040 1 20,5 115 10 IPV115.2050 1

Verzinken

HSS verzinkfrezen, 900, extra lang serie IPV116

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten, extra lange cilindrische

schacht en uitgevoerd volgens DIN 335C. ~ i
o -‘Ev
Geschikt voor alle verzink- en ontbraambewerkingen
in alle staalsoorten tot 850 N/mm? en non-ferro’s. l< I >
HSS ' i 3 DIN | (FORM
. PS4 . >
d1 I d2 | Artikelnr. | % d1 I d2 | Artikelnr. |
63 154 5 IPV116.0630 1 12,4 158 8  IPV116.1240 1
83 155 6  IPV116.0830 1 165 161 10 IPV116.1650 1
104 157 6  IPV116.1040 1 20,5 164 10  IPV116.2050 1
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HSS verzinkfrezen, 90°, MK schacht serie IPV117

Verzinkhoek 90°, 3 snijkanten met conische (MK) schacht
en uitgevoerd volgens DIN 335D.

=
di

di | | | d2 |Artikelnr. | S5 B d1 | | | d2 |Artikelnr. | S5 Wl d1 | | | d2 |Artikelnr. |

15 85 MK1 IPV117.1500 1 26 106 MK2  IPV117.2600 1 40 140 MK3  IPV117.4000 1

16,5 85 MK1 IPV117.1650 1 28 112 MK2  IPV117.2800 1 45 145 MK3  IPV117.4500 1

19 100 MK2  IPV117.1900 1 30 112 MK2  IPV117.3000 1 50 150 MK3  IPV117.5000 1
- 20,5 100 MK2  IPV117.2050 1 31 112 MK2  IPV117.3100 1 63 180 MK4  IPV117.6300 1
% 23 106 MK2  IPV117.2300 1 34 118 MK2  IPV117.3400 1 80 190 MK4  IPV117.8000 1
E 25 106 MK2  IPV117.2500 1 37 118 MK2  IPV117.3700 1

HSS plaatboren serie IPP100

Getrapte boor met vaste aanboorpunt, voor de bewerking y
van platen, buizen en profielen in o.a. staal, plexiglas en ~| o v
. . - ™
non-ferrometalen tot een materiaal dikte van 4 mm. T| T § o
Y

HSS
. T
d1 d2 | d3 | |estap(mm)| Artikelnr. | %
4 12 6 78 1 IPP100.0412 1
4 20 8 79 2 IPP100.0420 1
6 30 10 99 2 IPP100.0630 1
Artikelnr. | Omschrijving Inhoud

IPP100.C001 HSS plaatborenset in kunststof cassette, 3-delig 4-12/4-20/6-30
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HSS-Co8 spiebaanfrezen serie IPF100

2-snijder geschikt voor het frezen in alle materialen tot
1200 N/mm?*

»|
‘
»

L}

EEEEE K
I .
D | d |11 ]2 | Atikelnr.
1
1
1
1
1
1
1
1

A

D d I 12 | Artikelnr.
18 16 79 19 IPF100.1800
19 16 79 19  IPF100.1900
20 20 88 22 IPF100.2000
22 20 88 22 IPF100.2200
24 25 102 26 IPF100.2400

48 IPF100.0200 10 10 63 13 IPF100.1000
IPF100.0300 11 12 70 16  IPF100.1100
IPF100.0400 12 12 73 16  IPF100.1200
IPF100.0500 13 12 73 16 IPF100.1300

52 8 IPF100.0600 14 12 73 16 IPF100.1400
10 60 10  IPF100.0700 15 12 73 19  IPF100.1500
10 61 11 IPF100.0800 16 16 79 19 IPF100.1600
10 61 1 IPF100.0900 17 16 79 19  IPF100.1700

B

oo o o o
n
© N U A
ahd
— [ N S
U

2
3
4
5
6
7
8
9

HSS-Co8 lange spiebaanfrezen serie IPF102

2-snijder geschikt voor het frezen in alle materialen tot

1200 N/mm?> —
- f a
\ A _ Y

I
HSS-Co 4\* AR 1 ‘
‘+, )
d |11 |12 |Artikelnr. |l D | d | 11 | 12 | Artikelnr.
1
1
1
1
1
1

Ll

-

A

D |d |11 |12 | Artikelnr.
15 12 73 19  IPF102.1500
16 16 79 19 IPF102.1600
18 16 79 19 IPF102.1800
20 20 8 22 IPF102.2000
22 20 88 22 IPF102.2200
25 25 102 26 IPF102.2500

63 11 IPF102.0400 10 10 95 22 IPF102.1000
11 12 110 26 IPF102.1100
12 12 110 26 IPF102.1200
13 12 110 26 IPF102.1300
14 12 110 26  IPF102.1400

68 13 IPF102.0500

6 56 8 IPF102.0300 9 10 88 19  IPF102.0900
6

6

6 68 13 IPF102.0600

0 80 16 IPF102.0700
0 88 19  IPF102.0800

©® NGO VAW
o~ =~ - - N
"
o IR
"

—_
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HSS-Co8 universeelfrezen serie IPF110

3-snijder geschikt voor het frezen in alle materialen tot
1200 N/mm?. _ —
kel o

»|
>
Ll

y
o
I

D|d|[11]|I2]Artkelnr. | ¥
1
1
1
1
1

[
<<
-

ST .

844B ‘M v ,
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

51 7 IPF110.0200 9 10 69 19  IPF110.0900

d

6 16 16 92 32 IPF110.1600
6 52 8 IPF110.0300 10 10 72 22 IPF110.1000

6

6

6

18 16 92 32 IPF110.1800
20 20 104 38 IPF110.2000
22 20 104 38 IPF110.2200
25 25 121 45 IPF110.2500

55 1 IPF110.0400 11 12 83 26 IPF110.1100
12 12 83 26 IPF110.1200
13 12 83 26 IPF110.1300
14 12 83 26 IPF110.1400
15 12 83 26 IPF110.1500

57 13 IPF110.0500
57 13 IPF110.0600
0 66 16  IPF110.0700
0 69 19  IPF110.0800

O NO UV A~ WN

1
1

HSS-Co8 lange universeelfrezen serie IPF112

3-snijder geschikt voor het frezen in alle materialen tot
1200 N/mm?.  — o

»
>

1
]

Hss-Co| [ DIN > \ 1 _ I .
H 844B ‘M‘ T ‘% @ = g

6 56 12 IPF112.0300
6 63 19  IPF112.0400
6 68 24 IPF112.0500
24 IPF112.0600
10 80 30 IPF112.0700
10 88 38  IPF112.0800
10 88 38  IPF112.0900

10 10 95 45  IPF112.1000
11 12 110 53 IPF112.1100
12 12 110 53 [IPF112.1200
13 12 110 53 IPF112.1300
14 12 110 53 IPF112.1400
15 12 110 53 IPF112.1500
16 16 123 63 IPF112.1600

17 16 123 63 IPF112.1700
18 16 123 63 IPF112.1800
19 16 123 63 IPF112.1900
20 20 141 75 IPF112.2000
22 20 166 75 IPF112.2200
24 20 166 90 IPF112.2400
25 25 166 90 IPF112.2500

D | d |11 |12 | Artikelnr. ::.: D |d |11 |I2 | Artikelnr. :1‘.: D | d |11 |12 | Artikelnr.
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

3
4
5
6 6 68
7
8
9

I &%
-
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HSS-Co8 vingerfrezen serie IPF120

4-snijder geschikt voor het frezen in alle materialen tot
1200 N/mm?. — —

>

Hss-Col [DIN| | ‘
B D
D|d|[n [12]Arkenr. [ l D | d | 11 | 12 | Artikelnr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L
52 8 IPF120.0300 1 8,5 10 69 19 IPF120.0850 18 16 92 32 IPF120.1800
54 10  IPF120.0350 1 9 10 69 19  IPF120.0900 20 20 104 38 IPF120.2000
1 22 20 104 38 IPF120.2200
1 24 25 121 45 IPF120.2400
1 25 25 121 45 IPF120.2500
1 26 25 121 45 IPF120.2600
1 28 25 121 45 IPF120.2800
1 30 25 121 45 IPF120.3000
1 32 32 133 53 IPF120.3200
1 35 32 133 53 IPF120.3500
1 40 32 143 63 IPF120.4000

55 11 1PF120.0400

6

6

6 9,5 10 69 19 IPF120.0950
4,5 6 55 11 IPF120.0450

6

6

10 10 72 22 IPF120.1000
11 12 79 26 IPF120.1100
12 12 83 26 IPF120.1200
13 12 83 26  IPF120.1300
14 12 83 26 IPF120.1400
15 12 83 26 IPF120.1500
16 16 92 32 IPF120.1600
17 16 92 32 IPF120.1700

57 13 IPF120.0500
5,5 57 13 IPF120.0550
6 6 57 13 IPF120.0600
6,5 10 66 16 IPF120.0650
7 10 66 16 IPF120.0700
7,5 10 66 16  IPF120.0750
8 10 69 19  1PF120.0800

-B-B-B-B-B-E

HSS-Co8 lange vingerfrezen serie [PF122

4-snijder geschikt voor het frezen in alle materialen tot

1200 N/mm?. — —
o .
\ A v
° 12
1 11 .
(Hss-col [DIN]| | ' ' - >
& B> b
o s B R
a P4 . o> . o>
D |d |11 |12 |Artikelnr. | % D | d |11 |12 |Artikelnr. | % D |d |11 |12 |Artikelnr. | %
3 6 56 12 IPF122.0300 1 10 10 95 45 IPF122.1000 1 177 16 123 63 IPF122.1700 1
4 6 63 19 IPF122.0400 1 11 12 110 53  IPF122.1100 1 18 16 123 63 IPF122.1800 1
5 6 68 24 IPF122.0500 1 12 12 110 53 IPF1221200 1 19 16 123 63 IPF122.1900 1
6 6 68 24 IPF122.0600 1 13 12 110 53  IPF122.1300 1 20 20 141 75 IPF1222000 1
7 10 80 30 IPF122.0700 1 14 12 110 53 IPF122.1400 1 22 20 166 75 IPF122.2200 1
8 10 88 38 IPF122.0800 1 15 12 110 53  IPF122.1500 1 24 20 166 90 IPF1222400 1
9 10 88 38 IPF122.0900 1 16 16 123 63 IPF122.1600 1 25 25 166 90 IPF122.2500 1
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HSS-Co T-gleuffrezen serie IPF300

-
i o 7y
A
e [a]
\ 4
\ 4
[ ]
1 a >
- —>>
Hss-Co| [ DIN Z‘_, @ R I
A 7
o PO . T
) S |d |11 |2z*|dl| a | Artikelnr. | % D S |d |11 |Zz*|dl| a | Artikelnr. | ¥
125 6 10 57 6 5 6  IPF300.1250 1 2 10 12 75 6 10 10  IPF300.2200 1
16 8 10 62 6 7 8 IPF300.1600 1 25 11 16 82 6 12 14 IPF300.2500 1
18 8 12 70 6 8 10  IPF300.1800 1 28 12 16 8 6 13 13  IPF300.2800 1
19 9 12 71 6 8 8  IPF300.1900 1 32 14 16 90 8 15 18  IPF300.3200 1
21 9 12 74 6 10 12  IPF300.2100 1

Z* = aantal snijtanden Z* = aantal snijtanden

HSS-Co zwaluwstaartfrezen serie IPF310

o o

i b v
HSS-C DIN | |
- W = .1

. So> . PN
q D d I b Z* | Artikelnr. | q D d 1 b Z* | Artikelnr. | 3
45 16 12 60 4 8  IPF3104516 1 60 16 12 60 63 8  IPF3106016 1
45 20 12 63 5 8  IPF3104520 1 60 20 12 63 8 8  IPF3106020 1
45 25 16 67 63 10 IPF3104525 1 60 25 16 67 10 10  IPF3106025 1
45 32 16 71 8 12 IPF3104532 1 60 32 16 71 125 12 IPF3106032 1

Z* = aantal snijtanden Z* = aantal snijtanden
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HSS-Co duivenstaartfrezen serie IPF320

|
-

o [a]
y
° v
, , , 1 BN
HSS-C IN V|
S EEE—
’ 9
q P4 . Ty
q D d I b Z* | Artikelnr. | ¥ q D d 1 b Z* | Artikelnr. | %
45 16 12 60 4 8  IPF3204516 1 60 16 12 60 63 8  IPF3206016 1
45 20 12 63 5 8 IPF320.4520 1 60 20 12 63 8 8 IPF320.6020 1
45 25 16 67 63 10  IPF3204525 1 60 25 16 67 10 10  IPF3206025 1
45 32 16 71 8 12 IPF320.4532 1 60 32 16 71 12,5 12 IPF320.6032 1
Z* = aantal snijtanden Z* = aantal snijtanden

HSS-Co kwartholfrezen serie IPF330

*
A
o] (a)
A
i v
“EI LT e
R D d I Z* | Artikelnr. :1‘.: R D d I Z* | Artikelnr. :“}

1 8 10 60 4 IPF330.0100 1 8,5 25 20 85 4 IPF330.0850 1
1,5 9 10 60 4 IPF330.0150 1 9 26 20 85 4 IPF330.0900 1
2 10 10 60 4 IPF330.0200 1 9,5 27 20 85 4 IPF330.0950 1
2,5 11 10 60 4 IPF330.0250 1 10 28 20 85 4 IPF330.1000 1
3 12 12 60 4 IPF330.0300 1 10,5 31 20 90 4 IPF330.1050 1
3,5 13 12 60 4 IPF330.0350 1 1 32 20 90 4 IPF330.1100 1
4 14 12 60 4 IPF330.0400 1 12 34 20 90 4 IPF330.1200 1
4,5 15 12 60 4 IPF330.0450 1 13 42 20 100 4 IPF330.1300 1
5 16 16 60 4 IPF330.0500 1 14 44 20 100 6 IPF330.1400 1
5,5 19 16 67 4 IPF330.0550 1 15 46 20 100 6 IPF330.1500 1
6 20 16 67 4 IPF330.0600 1 16 48 20 100 6 IPF330.1600 1
6,5 21 16 71 4 IPF330.0650 1 18 52 20 112 6 IPF330.1800 1
7 22 16 71 4 IPF330.0700 1 20 56 20 112 6 IPF330.2000 1
7,5 23 16 71 4 IPF330.0750 1

8 24 16 71 4 IPF330.0800 1

Z* = aantal snijtanden Z* = aantal snijtanden
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HSS-Co radiusfrezen serie IPF340

ssaesld [ .

D | R |d | 1N | 12| z|Arikenr | D | R [ d | 1N | 12| z|Arikelnr. |
2 1 6 48 4 2 IPF340.0200 1 10 5 10 63 13 2 IPF340.1000 1
3 1,5 6 49 5 2 IPF340.0300 1 12 6 12 73 16 2 IPF340.1200 1
4 2 6 51 7 2 IPF340.0400 1 13 6,5 12 73 16 2 IPF340.1300 1
5 2,5 6 52 8 2 IPF340.0500 1 14 7 12 73 16 2 IPF340.1400 1
6 3 6 52 8 2 IPF340.0600 1 15 7.5 12 73 16 2 IPF340.1500 1
7 3,5 10 60 10 2 IPF340.0700 1 16 8 16 79 19 2 IPF340.1600 1
8 4 10 61 11 2 IPF340.0800 1 18 9 16 79 19 2 IPF340.1800 1
9 4,5 10 61 11 2 IPF340.0900 1 20 10 20 88 22 2 IPF340.2000 1

Z* = aantal snijtanden Z* = aantal snijtanden
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Snijgegevens

snijdiepte in mm

snijbreedte in mm

snijsnelheid in meters per minuut
voeding per snijtand in mm

freesdiameter in mm

IPF100/102 (frezen op pagina 60)

. Fz
Materiaal
o1 [ 05 [ 03 [ 0] o

Staal < 600 N/mm? 05xD 1xD 45 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal < 850 N/mm? 0,5xD 1xD 35 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal < 1100 N/mm? 05xD 1xD 20-25 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal > 1100 N/mm? 0,5xD 1xD 15-20 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09
Aluminium en aluminium legeringen 05xD 1xD 80-120 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08

IPF110/112 (frezen op pagina 61)

Materiaal

Fz

Staal < 600 N/mm? 05xD 1xD 45 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal < 850 N/mm? 0,5xD 1xD 35 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal < 1100 N/mm? 05xD 1xD 20-25 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal > 1100 N/mm? 0,5xD 1xD 15-20 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09
Aluminium en aluminium legeringen 05xD 1xD 80-120 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08

IPF120/122 (frezen op pagina 62)

. Fz
Materiaal
o1 [ 05 | 05 [ o] ov:]

Staal < 600 N/mm? 1xD 0,1xD 45 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal < 850 N/mm? 1xD 0,1xD 35 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09
Staal < 1100 N/mm? 1xD 0,1xD 20-25 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06
Staal > 1100 N/mm? 1xD 0,1xD 15-20 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09
Aluminium en aluminium legeringen 1xD 0,1xD 80-120 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08

IPF300 (frezen op pagina 63)

Materiaal

Staal < 600 N/mm? 0,1xD 1xb 37,5 0,08 0,05
Staal < 850 N/mm? 0,1xD 1xb 32,5 0,08 0,05
Staal < 1100 N/mm? 0,1xD 1xb 18 0,08 0,05
Titanium, Hastelloy, etc. 0,1xD 1xb 9 0,056 0,028 0,035
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Snijgegevens

IPF310/320 (frezen op pagina 63 en 64)

Materiaal

Staal < 600 N/mm? 1xb 37,5 0,07 0,75 0,08 0,09
Staal < 850 N/mm? 1xb 32,5 0,07 0,75 0,08 0,09
Staal < 1100 N/mm? 1xb 18 0,07 0,075 0,08 0,09
Titanium, Hastelloy, etc. 1xb 9 0,049 0,052 0,056 0,063

‘b’ zie pag. 63 en 64

IPF330 (frezen op pagina 64)

Materiaal

Staal < 600 N/mm? 1xR 1xR 45 0,04 0,05 0,06 0,065 0,07

Staal < 850 N/mm? 1xR 1xR 39 0,04 0,05 0,06 0,065 0,07

Staal < 1100 N/mm? 1xR 1xR 24 0,04 0,05 0,06 0,065 0,07

Titanium, Hastelloy, etc. 1xR 1xR 12 0,028 0,035 0,042 0,045 0,049
‘R’zie pag. 64

IPF340 (frezen op pagina 65)

. Fz
Materiaal m

Staal < 850 N/mm? 0,5xD 1xD 39 0,022 0,029 0036 0044 0,058 0,065 0,073
Staal < 1100 N/mm? 0,5xD 1xD 24 0,022 0029 0036 0044 0,058 0,065 0,073
Roestvast staal 750 - 850 N/mm? 0,5xD 1xD 15 0,022 0,029 0,036 0,044 0,058 0,065 0,073

Gietijzer/gietstaal > 240 HB 0,5xD 1xD 25 0,022 0029 0036 0044 0,058 0,065 0,073

Chroom-nikkel legeringen 0,5xD 1xD 12 0,0154 0,0203 0,0252 0,0308 0,0406 0,0455 0,0511
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HSS-Co machineruimers serie IPR100

DIN 212, met spiraalgroeven.

T
12

»

A

(Hss-Col [ DIN| [pASsING (FORM

d | 1 | 12 | Artikelnr. | $¥ d | 11 | 12 | Artikelnr. | d | 11 | 12 | Artikelnr. | $¥
2 49 11 IPR100.0200 1 5 86 23 IPR100.0500 1 11 142 41 IPR100.1100 1
2,5 57 14 IPR100.0250 1 6 93 26 IPR100.0600 1 12 151 44 IPR100.1200 1
3 61 15 IPR100.0300 1 7 109 31 IPR100.0700 1 13 151 44 IPR100.1300 1
3,5 70 18 IPR100.0350 1 8 117 33 IPR100.0800 1 14 160 47 IPR100.1400 1
4 75 19 IPR100.0400 1 9 125 36 IPR100.0900 1 15 162 50 IPR100.1500 1
4,5 80 21 IPR100.0450 1 10 133 38 IPR100.1000 1 16 170 50 IPR100.1600 1

HSS-Co machineruimers serie IPR105

DIN 208, met spiraalgroeven.

>

A

Artikelnr. | $¥ d | n | 12 |Artikelnr. | $
1 25 268 68 1
1 1
1 1
1 1

168 38 IPR105.1000
12 182 44 IPR105.1200
14 189 47 IPR105.1400
16 210 52 IPR105.1600

18 219 56 IPR105.1800
20 228 60 IPR105.2000
22 237 64 IPR105.2200
24 268 68 IPR105.2400

IPR105.2500
26 273 70 IPR105.2600
28 277 71 IPR105.2800

1
1
1
1 30 281 73 IPR105.3000




PV RUIMEN

verspaning

Voorboordiameters voor ruimen (ondermaten)

Materiaal

Staal < 700 N/mm? 0,1-0,2 0,2 0,2-03 03-04 04-0,5
Staal < 1100 N/mm? 0,1-0,2 0,2 0,2 03 03-04
Gietstaal 0,1-0,2 0,2 0.2 02-03 0,3-04

Gietijzer 0,1-0,2 0,2 02-0,3 03-04 04-0,5
Smeedbaar gietijzer 0,1-0,2 0,2 03 04 0,5
Koper 0,1-0,2 02-03 03-04 04-0,5 0,5
Brons, messing 0,1-0,2 0,2 0,2-0,3 0,3 03-04
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HSS kernboren, boordiepte 30 mm serie IPK910

Kernboren met een snijdiepte van 30 mm.

©
Artikelnr. ? Artikelnr. :‘& Artikelnr. :"} Artikelnr. ::.:
IPK910.0120 1 IPK910.0250 1 38 IPK910.0380 1 IPK910.0510 1
13 IPK910.0130 1 26 IPK910.0260 1 39 IPK910.0390 1 52 IPK910.0520 1
14 IPK910.0140 1 27 IPK910.0270 1 40 IPK910.0400 1 53 IPK910.0530 1
15 IPK910.0150 1 28 IPK910.0280 1 41 IPK910.0410 1 54 IPK910.0540 1
16 IPK910.0160 1 29 IPK910.0290 1 42 IPK910.0420 1 55 IPK910.0550 1
17 IPK910.0170 1 30 IPK910.0300 1 43 IPK910.0430 1 56 IPK910.0560 1
18 IPK910.0180 1 31 IPK910.0310 1 44 IPK910.0440 1 57 IPK910.0570 1
19 IPK910.0190 1 32 IPK910.0320 1 45 IPK910.0450 1 58 IPK910.0580 1
20 IPK910.0200 1 33 IPK910.0330 1 46 IPK910.0460 1 59 IPK910.0590 1
21 IPK910.0210 1 34 IPK910.0340 1 47 IPK910.0470 1 60 IPK910.0600 1
22 IPK910.0220 1 35 IPK910.0350 1 48 IPK910.0480 1
23 IPK910.0230 1 36 IPK910.0360 1 49 IPK910.0490 1
24 IPK910.0240 1 37 IPK910.0370 1 50 IPK910.0500 1
Artikelnr. | Omschrijving ::.:

IPK903.1000 Korte uitwerpstift voor kernboren IPK910 1
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HSS kernboren, boordiepte 55 mm serie IPK915

Kernboren met een snijdiepte van 55 mm.

©
S
Artikelnr. ? Artikelnr. :"} d Artikelnr. :"} Artikelnr. ::.:
IPK915.0120 1 IPK915.0250 1 IPK915.0380 1 IPK915.0510 1
13 IPK915.0130 1 26 IPK915.0260 1 39 IPK915.0390 1 52 IPK915.0520 1
14 IPK915.0140 1 27 IPK915.0270 1 40 IPK915.0400 1 53 IPK915.0530 1
15 IPK915.0150 1 28 IPK915.0280 1 41 IPK915.0410 1 54 IPK915.0540 1
16 IPK915.0160 1 29 IPK915.0290 1 42 IPK915.0420 1 55 IPK915.0550 1
17 IPK915.0170 1 30 IPK915.0300 1 43 IPK915.0430 1 56 IPK915.0560 1
18 IPK915.0180 1 31 IPK915.0310 1 44 IPK915.0440 1 57 IPK915.0570 1
19 IPK915.0190 1 32 IPK915.0320 1 45 IPK915.0450 1 58 IPK915.0580 1
20 IPK915.0200 1 33 IPK915.0330 1 46 IPK915.0460 1 59 IPK915.0590 1
21 IPK915.0210 1 34 IPK915.0340 1 47 IPK915.0470 1 60 IPK915.0600 1
22 IPK915.0220 1 35 IPK915.0350 1 48 IPK915.0480 1
23 IPK915.0230 1 36 IPK915.0360 1 49 IPK915.0490 1
24 IPK915.0240 1 37 IPK915.0370 1 50 IPK915.0500 1
Artikelnr. | Omschrijving :f.:

IPK909.1000 Lange uitwerpstift voor kernboren IPK915 1
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Gatzagen BiM serie IPZ100

Met een variabele vertanding, tandsteek 4/6 en een
positieve spaanhoek.
Zaagdiepte ca. 38 mm.

[ BiM
4%
Artikelnr. :"} Artikelnr. :"} Artikelnr. :"} Artikelnr. ::.:
IPZ100.0140 1 IPZ100.0370 1 IPZ100.0590 1 IPZ100.0950 1
16 IPZ100.0160 1 38 IPZ100.0380 1 60 IPZ100.0600 1 98 IPZ100.0980 1
17 IPZ100.0170 1 40 IPZ100.0400 1 64 IPZ100.0640 1 100  [PZ100.1000 1
19 IPZ100.0190 1 41 IPZ100.0410 1 65 IPZ100.0650 1 102 IPZ100.1020 1
20 IPZ100.0200 1 43 IPZ100.0430 1 67 IPZ100.0670 1 105 IPZ100.1050 1
21 IPZ100.0210 1 44 IPZ100.0440 1 68 IPZ100.0680 1 108  [PZ100.1080 1
22 IPZ100.0220 1 45 IPZ100.0450 1 70 1PZ100.0700 1 111 IPZ100.1110 1
24 IPZ100.0240 1 46 IPZ100.0460 1 73 1PZ100.0730 1 114 IPZ100.1140 1
25 IPZ100.0250 1 48 IPZ100.0480 1 75 IPZ100.0750 1 121 IPZ100.1210 1
27 IPZ100.0270 1 50 IPZ100.0500 1 76 1PZ100.0760 1 127 IPZ100.1270 1
29 1PZ100.0290 1 51 IPZ100.0510 1 79 IPZ100.0790 1 140 IPZ100.1400 1
30 IPZ100.0300 1 52 IPZ100.0520 1 83 IPZ100.0830 1 146  1PZ100.1460 1
32 IPZ100.0320 1 54 IPZ100.0540 1 86 IPZ100.0860 1 152 IPZ100.1520 1
33 IPZ100.0330 1 55 IPZ100.0550 1 89 IPZ100.0890 1
35 IPZ100.0350 1 57 IPZ100.0570 1 92 1PZ100.0920 1

Set gatzagen BiM serie IPZ100.C

Artikelnr. |Inhoud

IPZ100.C001 Kunststof koffer met gatzagen 22-25-27-29-38 mm en houder nr. 3
IPZ100.C002 Kunststof koffer met gatzagen 22-29-35-44-51-64 mm en houders nr. 3 en 5
IPZ100.C003 Kunststof koffer met gatzagen 19-22-29-38-44-57 mm en houders nr. 3 en 5
IPZ100.C004 Kunststof koffer met gatzagen 20-25-30-50-68 mm en houders nr.2 en 5
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Gatzaaghouders serie IPZ105

Voor Bi-Metaal gatzagen. Inclusief centreerboor.

Nr. | Voor gatzaag Schacht Artikelnr. :"} Nr. | Voor gatzaag Schacht Artikelnr. :".:
1 14-30 264 IPZ105.0100 1 5 32-152 11 zesk. IPZ105.0500 1
2 14-30 9,5 zesk. IPZ105.0200 1 7 14-30 SDS+ IPZ105.0700 1
3 14-30 11 zesk. IPZ105.0300 1 8 32-152 SDS+ IPZ105.0800 1
4 32-152 16 zesk. IPZ105.0400 1

Centreerboren voor gatzaaghouders serie IPZ110

Voor Bi-Metaal gatzagen.

. o

Maat Voor houder nr. | Artikelnr. | 3
6,35x70 1-2-3-5-7-8 IPZ110.6070 1
6,35x117 4 IPZ1106117 1

Toebehoren voor gatzagen serie IPZ115

Artikelnr. | Omschrijving
IPZ115.1000 Verlengstuk 300 mm voor houder 3 en 5
IPZ115.2000 Uitwerpveer voor alle houders

N /)
o
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Afkortzagen serie IPZ200

HSS-DMo5 stoomontlaten afkortzagen met universele
meeneemgaten. Standaard tandhoeken y=18"en=a 12°

Geschikt voor het zagen van staal.

HSS
DMo5

@ x d x Asgat Tandvorm Aantal tanden (Z) | Meeneem gaten | Tandsteek (T) | Artikelnr.
250x2x32 HZ 128 MX 6 1PZ200.2512 1
250x2x 32 BW 160 MX 5 IPZ200.2516 1
250x2x32 BW 200 MX 4 1PZ200.2520 1
315x2,5x32 HZ 160 MX 6 IPZ200.3116 1
315x2,5x32 BW 200 MX 5 1PZ200.3120 1
315x2,5x32 BW 240 MX 4 IPZ200.3125 1
315x2,5x40 HZ 160 RG 6 IPZ200.3216 1
315x2,5x40 BW 200 RG 5 IPZ200.3220 1
315x2,5x40 BW 240 RG 4 IPZ200.3225 1
350x3x32 HZ 180 MX 6 IPZ200.3518 1
350x3x32 BW 220 MX 5 IPZ200.3522 1
350x3 x40 BW 280 MX 4 IPZ200.3528 1

Tandvormen: Meeneemgaten:

HZ = Is de standaard tandvorm voor het snijden van buizen. MX = 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63

BW = Wordt gebruikt bij het massief zagen of voor het zagen van dikke (>3 mm) buizen. RG = 2/8/55 + 4/12/64

Lintzagen serie IPZ301

Onze IP-V lintzagen zijn in een M42 Bi-Metaal uitvoering. Deze hoogwaardige
zagen zijn allen voorzien van een variabele vertanding, zeer slijtvast en hebben
een grote zaagnauwkeurigheid.

De fijnere vertandigen (10/14 - 8/12 - 6/10 - 5/8) hebben een neutrale (0°)
spaanhoek. Dit geeft een veel minder agressief zaagproces waardoor deze
banden uitermate geschikt zijn voor het zagen van dunwandige materialen
zoals buizen en profielen.

De grovere vertandingen (4/6 - 3/4 - 2/3) hebben een positieve spaanhoek.
Hierdoor zal een veel agressiever zaagproces ontstaan waardoor deze banden
juist ingezet worden op dikwandig- en volmateriaal.

Te gebruiken voor goed verspaanbare staalsoorten, koper en koperlegeringen,
aluminium en aluminium legeringen, gietijzer en non-ferro materialen.

ledere andere lengte lassen wij voor u op maat!

M42 BiM VARI (Neutraat| [ posimier

Maat u i Positieve vertanding
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Lintzagen (vervolg) serie IPZ301

Standaard in ons programma hebben we de meest voorkomende
maten opgenomen, zie de tabel hieronder.

20x0,9 2080 mm 20x0,9 2362 mm

Artikelnr. Vertanding Artikelnr. Vertanding
IPZ301.2058.2080 5/8 IPZ301.2058.2080 5/8
IPZ301.2061.2080 6/10 IPZ301.2061.2080 6/10
IPZ301.2081.2080 8/12 IPZ301.2081.2080 8/12
IPZ301.2011.2080 10/14 IPZ301.2011.2080 10/14

27 x0,9 2450 mm

Artikelnr. Vertanding Artikelnr. Vertanding
IPZ301.2734.2450 3/4 IPZ301.2734.2750 3/4 IPZ301.2734.2925 3/4
IPZ301.2746.2450 4/6 IPZ301.2746.2750 4/6 IPZ301.2746.2925 4/6
IPZ301.2758.2450 5/8 IPZ301.2758.2750 5/8 IPZ301.2758.2925 5/8
IPZ301.2761.2450 6/10 IPZ301.2761.2750 6/10 IPZ301.2761.2925 6/10
IPZ301.2781.2450 8/12 IPZ301.2781.2750 8/12 1PZ301.2781.2925 8/12

27x0,9 2925 mm

27x0,9 2750 mm

34x1,1 3660 mm 34x1,1 4020 mm 34x1,1 5200 mm

Artikelnr. Vertanding Artikelnr. Vertanding Artikelnr. Vertanding

IPZ301.3461.3660 6/10 IPZ301.3461.4020 6/10 IPZ301.3461.5200 6/10
IPZ301.3458.3660 5/8 IPZ301.3458.4020 5/8 IPZ301.3458.5200 5/8
IPZ301.3446.3660 4/6 IPZ301.3446.4020 4/6 IPZ301.3446.5200 4/6
1PZ301.3434.3660 3/4 IPZ301.3434.4020 3/4 IPZ301.3434.5200 3/4
IPZ301.3423.3660 2/3 IPZ301.3423.4020 2/3 IPZ301.3423.5200 2/3

41x1,3 4880 mm

41x1,3 5450 mm 41x1,3 5800 mm

Artikelnr. Vertanding Artikelnr. Vertanding
IPZ301.4123.4880 2/3 IPZ301.4123.5450 2/3 IPZ301.4123.5800 2/3
IPZ301.4134.4880 3/4 IPZ301.4134.5450 3/4 IPZ301.4134.5800 3/4
IPZ301.4146.4880 4/6 IPZ301.4146.5450 4/6 IPZ301.4146.5800 4/6
IPZ301.4158.4880 5/8 IPZ301.4158.5450 5/8 IPZ301.4158.5800 5/8

ledere andere lengte lassen wij voor u op maat!
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Ontbramer type E serie IPN300

Universele handontbramer type E met een telescopische IPN300.0001
opname van de roterende mesjes, @ 3,2 mm. Bevat een

drietal verschillende mesjes, de E-100, E-200 en de E-300.

Geschikt voor het zwaardere ontbramen.

Artikelnr. | Omschrijving (:.) IPN300.0043 IPN300.0054 IPN300.0058
IPN300.0001 Handontbramer type E, incl. mesjes E-100, E-200 en E-300 1

IPN300.0043 Ontbraammesje E-100, geschikt voor langspanig materiaal 10

IPN300.0054 Ontbraammesje E-200, geschikt voor kortspanig materiaal 10 *L/R gebruik

IPN300.0058 Ontbraammesje E-300, geschikt voor dubbelzijdig ontbramen 10

*Langspanig materiaal: aluminium en staal
Kortspanig materiaal: messing, brons en gietijzer

Ontbramer type B serie IPN305

Universele handontbramer type B met een telescopische IPN305.0000
opname van de roterende mesjes, @ 2,6 mm. Bevat een

tweetal verschillende mesjes, de B-10 en de B20. Geschikt

voor het licht ontbramen.

Artikelnr. | Omschrijving IPN305.0032 IPN305.0040

IPN305.0000 Handontbramer type B, incl. mesjes B-10 en B-20
IPN305.0032 Ontbraammesje B-10, geschikt voor langspanig materiaal
IPN305.0040 Ontbraammesje B-20, geschikt voor kortspanig materiaal

s 5 — ]

*L/R gebruik

*Langspanig materiaal: aluminium en staal
Kortspanig materiaal: messing, brons en gietijzer

Verzinker serie IPN310

Een standaard gereedschap voor het snel, handmatig IPN310.0002
ontbramen en verzinken van boringen. Compleet met

verzinkfrees C-20. Ook geschikt voor het afschuinen van

dieper gelegen gaten.

Ontbramen

Artikelnr. | Omschrijving IPN310.0062

IPN310.0002 Verzinker compleet met verzinkfrees C-20
IPN310.0062 Verzinkfrees C-20, voor @ 3 - @ 20 mm

- -
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Schraper serie IPN315

Multifunctionele ontbramer met verwisselbare schra- IPN315.0004
per. Compleet met de aan driekanten, holgeslepen, T-60
schraper.

%
i

Artikelnr. | Omschrijving IPN315.0086
IPN315.0004 Schraper compleet met schraapmes T-60
IPN315.0086 Schraapmes T-60

—_ .

HM stiftfrees vorm A serie IPS701

Stiftfrees vorm A: cilindrisch zonder kopvertanding. TV6
univertanding met een stalen cilindrische schacht van ~
@ 6 mm. Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij o L

staal, gietijzer, titanium, nikkel en koper. I
("HM ("uNI (VORM| <
1 12

»|
>

d1

y

6 18 6 50 IPS701.0606 1
8 20 6 65 IPS701.0806 1
10 20 6 65 IPS701.1006 1
12 25 6 70 IPS701.1206 1
16 25 6 70 IPS701.1606 1

HM stiftfrees vorm B serie IPS702

Stiftfrees vorm B: cilindrisch met kopvertanding. TV6 uni-
vertanding met een stalen cilindrische schacht van
@ 6 mm. Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij

staal, gietijzer, titanium, nikkel en koper. "
(HM | [UNI| [VORM
d1 12 d2 I Artikelnr. s

d2
™
d1 .

ol
&

=
Ontbramen

A
\ /

6 18 6 50 1PS702.0606 1
8 20 6 65 1PS702.0806 1
10 20 6 65 IPS702.1006 1
12 25 6 70 IPS702.1206 1
16 25 6 70 IPS702.1606 1
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HM stiftfrees vorm C serie IPS703

Stiftfrees vorm C: cilindrisch ronde kop. TV6 univertan-
ding met een stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. ~E
Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij staal, o L
gietijzer, titanium, nikkel en koper.

((HM [UNI (VORM
di |

»
Ll

1
=

Artikelnr.
6 18 6 50 IPS703.0606 1
8 20 6 65 IPS703.0806 1
10 20 6 65 IPS703.1006 1
12 25 6 70 IPS703.1206 1
16 25 6 70 IPS703.1606 1

HM stiftfrees vorm D serie IPS704

Stiftfrees vorm D: kogelvorm. TV6 univertanding met een
stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. Geschikt voor het f

d2
di

verwijderen van staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium,
nikkel en koper.

(HM] [UNI| (vORM
d1 ) d2 11 Artikelnr. s

12

n

6 5 6 50 IPS704.0606 1
8 7 6 52 IPS704.0806 1
10 9 6 54 IPS704.1006 1
12 11 6 56 IPS704.1206 1
16 14 6 59 IPS704.1606 1

HM stiftfrees vorm E serie IPS705

Stiftfrees vorm E: druppelvorm. TV6 univertanding met

een stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. Geschikt voor A

c het verwijderen van staal, roestvrij staal, gietijzer, titani- S f 35
E um, nikkel en koper. — v
2 12
] EE s T

di ) d2 I Artikelnr. s

6 10 6 50 IPS$705.0606 1

8 15 6 60 IP$705.0806 1

10 15 6 60 IPS705.1006 1

12 20 6 65 IP$705.1206 1

16 25 6 70 IPS705.1606 1
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HM stiftfrees vorm F serie IPS706

Stiftfrees vorm F: boomvorm met ronde kop. TV6 univer-
tanding met een stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. ~
Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij staal, ° r
gietijzer, titanium, nikkel en koper. ]

d1

1
<

\ A

Artikelnr.
6 18 6 50 IPS$706.0606 1
8 20 6 65 IPS706.0806 1
10 20 6 65 IPS706.1006 1
12 25 6 70 IPS706.1206 1
16 25 6 70 IPS706.1606 1

HM stiftfrees vorm G serie IPS707

Stiftfrees vorm G: boomvorm met spitse kop. TV6 univer-
tanding met een stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. b
Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij staal, o L

gietijzer, titanium, nikkel en koper. =

d1

A
A4

6 18 6 50 IPS707.0606 1
8 20 6 65 IPS707.0806 1
10 20 6 65 IPS707.1006 1
12 25 6 70 IPS707.1206 1
16 25 6 70 IPS707.1606 1

HM stiftfrees vorm H serie IPS708

Stiftfrees vorm H: vlamvorm. TV6 univertanding met een

stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. Geschikt voor het b ‘_‘I
verwijderen van staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, ° ¢ ° c
nikkel en koper. ' :
12 3
> =
< " - 5

((HM [(UNI (VORM
d1 12 d2 1 Artikelnr. s

6 14 6 50 IPS708.0606 1
8 20 6 65 IPS708.0806 1
10 25 6 65 IPS708.1006 1
12 30 6 75 IPS708.1206 1
16 35 6 80 IPS708.1606 1
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HM stiftfrees vorm L serie IPS709

Stiftfrees vorm L: kegelvorm met ronde kop. TV6 univer-
tanding met een stalen cilindrische schacht van @ 6 mm.
Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij staal, Z
gietijzer, titanium, nikkel en koper.

(HM ["UNI (VORM
di ) d2 I Artikelnr. s

d2
d1

A
A4

6 18 6 50 IPS709.0606 1
8 25 6 70 IPS709.0806 1
10 20 6 65 IPS709.1006 1
12 30 6 75 IPS709.1206 1
16 33 6 78 IPS709.1606 1

HM stiftfrees vorm M serie IPS710

Stiftfrees vorm M: kegelvorm met spitse kop. TV6 univer-

tanding met een stalen cilindrische schacht van @ 6 mm. Y
Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij staal, o i o
gietijzer, titanium, nikkel en koper. Y
12
>

(Aam | [UNi| [(vorRm - I -
di ) d2 I Artikelnr. s

6 20 6 50 IPS710.0606 1
8 20 6 65 IPS710.0806 1
10 20 6 65 IPS710.1006 1
12 26 6 71 IPS710.1206 1
16 25 6 70 IPS710.1606 1

HM Stiftfrezen set serie IPS820

TV6 univertanding met een stalen cilindrische schacht
van @ 6 mm. Leverbaar in twee uitvoeringen.

Geschikt voor het verwijderen van staal, roestvrij staal,
gietijzer, titanium, nikkel en koper.

Ontbramen

Artikelnr. | Omschrijving
IPS820.C001 Kunststof stiftfrezen cassette, 5-delig VormA-B-C-F-G, @10 mm
IPS820.C002 Kunststof stiftfrezen cassette, 10-delig VormA-B-C-F-G, @6 mmen@ 10 mm
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Pasta Olie Spray
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Draadsnijpasta serie IPS101

IPS101 is inzetbaar voor alle draadsnijbewerkingen.
Onder andere draadsnijden, zowel binnen- als buiten-
draad, draadrollen en draadsteekbewerkingen.

Het product kan worden gebruikt op alle normale
staalsoorten, maar is ook bijzonder geschikt voor harde
en moeilijk te verspanen materialen.

Artikelnr. | Omschrijving
IPS101.0250 Draadsnijpasta IPS101, inhoud 250 gram
IPS101.0500 Draadsnijpasta IPS101, inhoud 500 gram

_‘igx

Draadsnijolie serie IPS201

IPS201 is inzetbaar voor alle draadsnijbewerkingen.
Onder andere draadsnijden, zowel binnen- als buiten-
draad, draadrollen en draadsteekbewerkingen.

Het product kan worden gebruikt op alle normale
staalsoorten, maar is ook bijzonder geschikt voor harde
en moeilijk te verspanen materialen.

2

Artikelnr. | Omschrijving Y
IPS201.0250 Draadsnijolie IPS201, inhoud 250 ml
IPS201.5000 Draadsnijolie IPS201, inhoud 5000 ml

A

1
1

Snijolie-spray serie IPS301

IPS301 is een universele, chloorvrije, EP snijolie-spray.
Geschikt voor boren, tappen, frezen en andere bewerkin-
gen. De snijolie heeft een uitstekende afvoer van warmte
en voorkomt oxidatie van bewerkte oppervlakken.

Het product kan worden gebruikt op alle normale
staalsoorten, maar is ook bijzonder geschikt voor harde
en moeilijk te verspanen materialen.

Niet geschikt voor koper(legeringen).

. P e
Artikelnr. | Omschrijving v
IPS301.0400 Snijolie-spray IPS301, inhoud 400 ml 1

Smeren en koelen
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Basisset 1/4” serie IPS410

Basisset bestaande uit: 2 slangelementen a 140 mm,
aansluitstukken NPT 1/4" en NPT 1/8" alsmede ronde
spuitmonden @ 1,5 -3 en 6 mm.

Powered by Loc-Line®

. e o P e
Artikelnr. | Omschrijving >
IPS410.4130 Basisset 1/4" 1

Losse elementen 1/4" systeem serie IPS410

Assortiment van losse onderdelen verkrijgbaar voor het
1/4" systeem. IPS410.4030

Powered by Loc-Line®

1PS410.4050
Artikelnr. | Omschrijving :“}
IPS410.4030 Element 1/4" ronde spuitmond @ 3 mm, set & 4 stuks 1
IPS410.4050 Element 1/4" aansluitstuk NPT 1/8", set & 4 stuks 1
IPS410.4060 Element 1/4" aansluitstuk NPT 1/4", set & 4 stuks 1
IPS410.4070 Element 1/4" platte spuitmond 25 mm, set & 2 stuks 1
1PS410.4060
IPS410.4070
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Basisset 1/2" serie IPS410

Basisset bestaande uit: 2 slangelementen a 140 mm,
aansluitstukken NPT 1/2" en NPT 3/8" alsmede ronde
spuitmonden @ 6 -9 en 12 mm.

Powered by Loc-Line®

Artikelnr. | Omschrijving
IPS410.8130 Basisset 1/2"

. XX
-

Losse elementen 1/2" systeem serie IPS410

Assortiment van losse onderdelen verkrijgbaar voor het
1/2" systeem. IPS410.8020

Powered by Loc-Line®

5 — 2
Artikelnr. | Omschrijving v
IPS410.8020 Element 1/2" ronde spuitmond @ 9 mm, set & 4 stuks 1 IPS410.8030
IPS410.8030 Element 1/2" ronde spuitmond @ 12 mm, set & 4 stuks 1 ’
IPS410.8050 Element 1/2" aansluitstuk NPT 1/2" set & 4 stuks 1
IPS410.8070 Element 1/2" platte spuitmond 32 mm, set & 2 stuks 1
IPS410.8050
IPS410.8070
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IP-V is exclusief verkrijgbaar via IP IndustriePartner

Over IP IndustriePartner

IP IndustriePartner is een codperatie van een zestal bedrijven gespecialiseerd in de ‘
toelevering van MRO producten voor de Nederlandse en Belgische industrie. Met ®

30 voorraadhoudende vestigingen verspreid over Nederland en Belgié, specialisatie
in de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek, pneumatiek, hydrauliek,

appendages, lastechniek en safety, bieden wij een enorm pakket aan producten en

diensten voor de Industrie.

IP IndustriePartner is geen dozenschuiver, maar dé specialist met
toegevoegde waarde. Dit vertaalt zich in eigen hoogopgeleide
productspecialisten voor de hoofdproductgroepen, exact op onze
Industriéle klanten afgestemde voorraden met leveringsgaranties en
uitgebreide automatiserings- oplossingen. Daarnaast organiseert IP
IndustriePartner geregeld trainingen en opleidingen voor u als klant,
maar 66k voor onze eigen mensen.

DE INDUSTRIEPARTNER LEDEN

@duursma

@opdenvelde
®)parduyns

®)PARTOOL

THE INDUSTRIAL RESERVE

@sanders

De organisatie heeft de beschikking over diverse servicewerkplaatsen en
eigen productspecialisten, zodat een totaal servicepakket aan producten
en diensten wordt geboden aan de ruim 15.000 klanten. Korte lijnen,
vaste gezichten en een no-nonsense aanpak kenmerken de organisatie,
die bestaat uit de bedrijven IP Duursma, IP Op den Velde, IP Parduyns, IP
Partool en IP Sanders. Voor meer informatie, bezoek de website: www.
industriepartner.nl

VESTIGINGEN

30 VESTIGINGEN IN
DE BENELUX MET
RUIME VOORRADEN
EN PERSOONLIJK
ADVIES.

WWW.INDUSTRIEPARTNER.NL



