
Vervanging DNC naar DSBC

V

Vraag voor DNC

Vervanger
DSBC! Welke diameter en slag?

Vervanging

Nieuwbouw

Hebt u nog sensoren of
bevestigingen nodig?

Directe montage of met beugels
Conform ISO en behoeven 
niet vervangen te worden

Hoe hebt u de 
cilinder bevestigd?

Hebt u ook sensoren 
gebruikt?

JaNee

Relais of transistor
Alleen 8M sensoren en niet
SME-8 of SMT-8

Einde

SME-8M
Met of zonder M8
aansluiting?

SMT-8M-A
Met of zonder M8
aansluiting?

Relais Transistor

Voor overzicht zie blad 2



Cilinder sensoren overzicht voor T-groef 
Nieuwe alternatief 

Artikelnr. Type Artikelnr. Type Artikelnr. Type 
574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D 175484 SMT-8-PS-S-LED-24-B 543866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D 
574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE 175436 SMT-8-PS-K-LED-24-B 543867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE 
574336 SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE 175434 SMT-8-PS-K5-LED-24-B 543868 SMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE 
574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 543869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 
574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE 171180 SMT-8-NS-K-LED-24-B 543870 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE 
574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D 171181 SMT-8-NS-S-LED-24-B 543871 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D 
574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE 543873 SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE 
574341 SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE-EX2 543874 SMT-8M-ZS-24V-K-5,0-OE-EX2 

Eenvoudige en solide  
bevestiging door 1,5mm inbus 

Open einde of stekker versie 

s 

ve
ili

g 

ui
t ui

t 

LED oranje 

LED geel 

Betrouwbaar schakelpunt 
door extra led 

1 hands assemblage 

Compacte inbouw slechts 26mm 
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