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Kleurcodering bij draadeinden

KLEURCODERING

Bij draadeinden DIN 975 / DIN 976-1 wordt de sterkteklasse vanaf M5 door middel van een 
kleurcode gemarkeerd. 

Deze kleurcodering vind je terug op een of beide uiteinden van de draadeind.

DRAADEIND / STERKTEKLASSE OPPERVLAKTEBEHANDELING KLEUR

Staal, kwaliteit 4.6 / 4.8 Blank (onbehandeld) -

Staal, kwaliteit 4.6 / 4.8 Electrolytisch verzinkt (ELVZ) -

Staal, kwaliteit 4.6 / 4.8 Thermische verzinkt (THZN) -

Staal, kwaliteit 5.6 Blank (onbehandeld) Bruin

Staal, kwaliteit 5.6 Electrolytisch verzinkt (ELVZ) Bruin

Staal, kwaliteit 5.8 Blank (onbehandeld) Blauw

Staal, kwaliteit 5.8 Electrolytisch verzinkt (ELVZ) Blauw

Staal, kwaliteit 8.8 Blank (onbehandeld) Geel

Staal, kwaliteit 8.8 Electrolytisch verzinkt (ELVZ) Geel

Staal, kwaliteit 8.8 Thermische verzinkt (THZN) Geel

Staal, kwaliteit 10.9 Blank (onbehandeld) Wit

Staal, kwaliteit 10.9 Electrolytisch verzinkt (ELVZ) Wit

Staal, kwaliteit 10.9 Thermische verzinkt (THZN) Wit

Staal, kwaliteit 12.9 Blank (onbehandeld) Zwart

RVS, kwaliteit A2 - Groen

RVS, kwaliteit A4 - Rood


